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SPECIFICATIONS
BR-8: Digital Recording Studio

Tracks
Track: 8 
V-Track: 64 (8 V-Tracks per each Track)

* Up to 2 tracks can be recorded 
simultaneously, and up to 8 
tracks can be played back 
simultaneously.

Maximum Useful Capacity
Zip Disk: 100 M bytes

Data Type
STANDARD (MT2)
LIVE (LV1)
LONG (LV2)

Signal Processing
AD Conversion: 
24 bit, AF-AD (Guitar/Bass)
24 bit, AF-AD (Mic)
20 bit,  Modulation (Line)
20 bit,  Modulation (Simul)
DA Conversion: 
20 bit,  Modulation
Internal Processing: 
24 bit (mixer section)

Sample Rate
44.1 kHz

Frequency Response
20 Hz to 20 kHz (+1/-3 dB)

Total Distortion
0.15 % or less
(INPUT SENS : CENTER, 1 
kHz at nominal output level, 
data type: MT2)

Recording Time 
(at 100 M bytes, 1 track)
Data type Recording time

MT2 50 minutes
LV1 60 minutes
LV2 75 minutes

* The above-listed recording 
times are approximate. Times 
may be slightly shorter depend-
ing on the number of songs that 
were created.

* The above number is the total for 
all the tracks that are used. If 
each of the eight tracks contain 
an equal amount of data, the 
length of the resulting song will be 
approximately 1/8 of the above.

Nominal Input Level 
(Variable)
GUITAR/BASS jack: -10 dBm
MIC 1, 2 jack: -40 dBm
LINE jack: -10 dBm

Input Impedance
GUITAR/BASS jack: 1 M 
MIC 1, 2 jack: 

2.2 k  (HOT-COLD)
1.1 k  (HOT-GND, COLD-GND)

LINE jack: 50 k 

Nominal Output Level
LINE OUT jack: -10 dBm

Output Impedance
LINE OUT jack: 2 k 
PHONES jack: 100 

Recommended Load 
Impedance
LINE OUT jack: 20 k  or greater
PHONES jack: 8 to 50 

Residual Noise Level
LINE OUT jack: -87 dBm or less
(INPUT SELECT: GUITAR/
BASS, input terminated with 1 k 

, INPUT SENS: CENTER, 
IHF-A,  typ.)

Interface
DIGITAL OUT: Optical type

Display
69.0 x 25.0 mm (Backlit LCD)

Connectors
MIDI OUT Connector
DIGITAL OUT Connector 
(Optical type)
FOOT SW jack 
(1/4 inch phone type)
EXP PEDAL jack 
(1/4 inch phone type)
PHONES Jack 
(Stereo 1/4 inch phone type)
LINE OUT jack L/R 
(RCA Phono type)
LINE jack L/R (RCA Phono type)
MIC 1, 2 jack (TRS Balance, 
1/4 inch phone type)
GUITAR/BASS jack 
(1/4 inch phone type)

Power Supply
DC 9 V; Supply AC Adaptor 
(Roland PSB-IU)

Power Consumption
2 A

Dimensions
400.0 (W) x 253.5 (D) x 89.5 
(H) mm
15-3/4 (W) x 10 (D) x 3-9/16 (H) 
inches

Weight
3.5 kg/7 lbs 12 oz (excluding 
AC adaptor)

Accessories
AC Adaptor: PSB-IU (#01901578)
AC CORD SET 100V (#01903334)
AC CORD SET 120V (#01903345)
AC CORD SET 230V (#01903356)
AC CORD SET 240V (#01903367)
EURO CONVERTER PLUG
ECP01-5A (PLUG FOR BRC-230T) 

    (#00905234)
Owner's Manual

Japanese: (#71456190)
English: (#71456201)

Demo Disk (#71458223)

Options
Foot Switch: FS-5U
Pedal Switch: DP-2 (Roland)
Expression Pedal: EV-5 (Roland)

* 0dBm = 0.775V rms
In the interest of product 
improvement, the specifications 
and/or appearance of this unit 
are subject to change without 
prior notice.
主な仕様主な仕様主な仕様主な仕様
BR-8：デジタル・レコーディング・スタジオBR-8：デジタル・レコーディング・スタジオBR-8：デジタル・レコーディング・スタジオBR-8：デジタル・レコーディング・スタジオ

●トラック数トラック数トラック数トラック数

トラック：8 

Ｖトラック：64（各トラックに 8つ）

※同時に録音できるトラック数

は最大 2、同時に再生できるト

ラック数は最大 8です。

●最大記憶容量最大記憶容量最大記憶容量最大記憶容量

Zipディスク：100Mバイト

●データ・タイプデータ・タイプデータ・タイプデータ・タイプ

スタンダード（MT2）

ライブ（LV1）

ロング（LV2）

●信号処理信号処理信号処理信号処理

AD変換：

24ビット AF-AD（ギター／ベース）

24ビット AF-AD（マイク）

20ビットΔΣ方式（ライン）

20ビットΔΣ方式（サイマル）

DA変換：20ビットΔΣ方式

内部処理：24ビット

（デジタル・ミキサー部）

●サンプル・レイトサンプル・レイトサンプル・レイトサンプル・レイト

44.1 kHz

●周波数特性周波数特性周波数特性周波数特性

20 Hz～ 20 kHz（+1/-3 dB）

●全ひずみ率全ひずみ率全ひずみ率全ひずみ率

0.15%以下

（INPUT SENS：CENTER、1kHZ、規定

出力時、データ・タイプ： MT2)

●録音時間（容量 100M バ録音時間（容量 100M バ録音時間（容量 100M バ録音時間（容量 100M バ

イト、1トラック）イト、1トラック）イト、1トラック）イト、1トラック）

データ・タイプ 録音時間

MT2 約 50分

LV1 約 60分

LV2 約 75分

※上記の録音時間は目安です。

作られるソングの数により、

実際に録音できる時間は多少

短くなります。

※上記の数字は使用トラックの

合計です。8トラックで均等に

データが入っている場合、で

きあがる曲の長さは上記の約

1/8になります。

●規定入力レベル（可変）規定入力レベル（可変）規定入力レベル（可変）規定入力レベル（可変）

GUITAR/BASSジャック：-10 dBm

MIC 1, 2ジャック： -40 dBm

LINEジャック： -10 dBm

●入力インピーダンス入力インピーダンス入力インピーダンス入力インピーダンス

GUITAR/BASSジャック： 1 MΩ

MIC 1、2ジャック：

2.2 kΩ（HOT-COLD)

1.1 kΩ（HOT-GND、COLD-GND)

LINEジャック：  50 kΩ

●規定出力レベル規定出力レベル規定出力レベル規定出力レベル

LINE OUTジャック： -10 dBm

●出力インピーダンス出力インピーダンス出力インピーダンス出力インピーダンス

LINE OUTジャック： 2 kΩ

PHONESジャック： 100 Ω

●推奨負荷インピーダンス推奨負荷インピーダンス推奨負荷インピーダンス推奨負荷インピーダンス

LINE OUTジャック：20 kΩ以上

PHONESジャック：   8～ 50 Ω

●残留ノイズ・レベル残留ノイズ・レベル残留ノイズ・レベル残留ノイズ・レベル

LINE OUTジャック：-87 dBm以下

（INPUT SELECT：GUITAR/BASS、

入力 1 kΩターミネート、

INPUT SENS：CENTER、IHF-A, 

typ.）

●インターフェースインターフェースインターフェースインターフェース

DIGITAL OUT：オプティカル・

タイプ

●ディスプレイディスプレイディスプレイディスプレイ

69.0× 25.0 mm

（バック照明付き LCD）

●接続端子接続端子接続端子接続端子

MIDI OUTコネクター

DIGITAL OUTコネクター

（オプティカル・タイプ）

FOOT SWジャック（標準タイプ）

EXP PEDALジャック（標準タイプ）

PHONESジャック

（ステレオ標準タイプ）

LINE OUTジャック L/R

（RCAピン・タイプ）

LINEジャック L/R

（RCAピン・タイプ）

MIC 1、2ジャック

（TRSバランス、標準タイプ）

GUITAR/BASSジャック

（標準タイプ）

●電源電源電源電源

DC 9 V：付属 ACアダプター 

●消費電流消費電流消費電流消費電流

2 A

●外形寸法外形寸法外形寸法外形寸法

400.0（幅）× 253.5（奥行き）

× 89.5（高さ）mm

●質量質量質量質量

3.5 kg（ACアダプターを除く）

●付属品付属品付属品付属品

ACコード： (＃ 01903334）

ACアダプター：

PSB-IU　(#01901578)

取扱説明書 和文（#71456190）

英文（#71456201）

保証書： （#40232389）

デモ・ディスク：（#71458223）

●別売品別売品別売品別売品

Zipディスク：ZIP-100

エクスプレッション・ペダル：

EV-5（Roland）

フット・スイッチ：FS-5U

ペダル・スイッチ：DP-2

（Roland）

※ 0 dBm= 0.775 V rms

製品の仕様および外観は、改

良のため予告なく変更するこ

とがあります。
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LOCATION OF CONTROLS/パネル配置図/パネル配置図/パネル配置図/パネル配置図

LOCATION OF CONTROLS PARTS LIST/パネル配置図パーツリスト/パネル配置図パーツリスト/パネル配置図パーツリスト/パネル配置図パーツリスト

NO. PART CODE PART NAME DESCRIPTION Q'TY
01906478 LCD RCM6045T-A 1
01903990 ZIP DRIVE JU-811T032 1
01902234 TOP CASE 1
22365714 CORD HOOK 236-714 1
01902245 BOTTOM COVER 1
01902256 DISPLAY COVER 1
02120967 VR COLLAR 4
22355334 FOOT MKS 235-334 4
00900189 D S-KEYTOP SX1H BLK 3
00900145 D S-KEYTOP SD1H BLK 7
00900156 D S-KEYTOP SD2H BLK 2
00900190 D S-KEYTOP SX2H BLK 2
00904245 D S-KEYTOP SX3H BLK 1
00904256 D S-KEYTOP SX4H BLK 1
01234090 D T-KEYTOP MX4B BLK 1
01670490 F C-KEYTOP SX1H CLR 8
01670512 F C-KEYTOP SX1H BLK 2
01783923 N S-KEYTOP MD1H 1
01783945 N S-KEYTOP MD3H 1
22495271 DS-KEYTOP MX4H BLK 249-271 1
22495277 D S-KEYTOP MD1H BLK 249-277(W/WINDOW) 1
2

32490595 P S-KEY MX BLK 1
01340412 P R-KNOB SF-A BLK/LCG 1
01452301 J R-KNOB SF BLK/LCG 4
22485303 D R-KNOB L BLK 248-303 1
01902289 U S-KNOB M BLK LCG 9
01900045 IC (DIGTAL OUT OPTICAL) GP1F32T 1
02010823 9M/M ROTARY POTENTIOMETER RK09K12A 50KAX2 1
01899801 JACK YKC21-3834 2
00569278 6.5MM JACK LGR4609-7100 6
01904112 LED SLR-342VCT32 N.P.Q RANK 13
01904189 LED SEL2210R  D RANK 4
15029348 LED (GREEN) SLR-342MCT32 1
01904178 LED SPR-505MVWT31 8
01340290 TACT SWITCH EVQ11A H=5.0 48
02010845 9M/M ROTARY POTENTIOMETER RK09D113 50KB 2
02010856 9M/M ROTARY POTENTIOMETER RK09D113 100KA 2
01677312 SLIDE POTENTIOMERTER EWAP1AC10 B54 50KB 9
01905467 ROTARY ENCODER EVE GC1 F20 24B 1
01899989 PUSH SWITCH SPUP19-2N-LB2 1
01566445 DIN SOCKET YKF51-5067 1
13449711 AC ADAPTOR JACK HEC-0470-01-630 1

NO. PART CODE PART NAME DESCRIPTION Q'TY
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EXPLODED VIEW////分解図分解図分解図分解図
[PARTS]
NO. PART CODE PART NAME DESCRIPTION

01902245 BOTTOM COVER

71450945 PW BOARD ASSY

71450923 MAIN BOARD ASSY (EXG)

01903990 ZIP DRIVE JU-811T032

01902267 DD HOLDER

02123790 ZIP SHIELD SHIELD

01902278 SHIELD CHASSIS

71450934 SW BOARD ASSY

01670512 F C-KEYTOP SX1H BLK

01670490 F C-KEYTOP SX1H CLR

01783945 N S-KEYTOP MD3H

01783923 N S-KEYTOP MD1H

00900189 D S-KEYTOP SX1H BLK

00900145 D S-KEYTOP SD1H BLK

01234090 D T-KEYTOP MX4B BLK

00900190 D S-KEYTOP SX2H BLK

00900156 D S-KEYTOP SD2H BLK

22495271 DS-KEYTOP MX4H BLK 249-271

01906478 LCD RCM6045T-A

00904245 D S-KEYTOP SX3H BLK

00904256 D S-KEYTOP SX4H BLK

22495277 D S-KEYTOP MD1H BLK 249-277(W/WINDOW)

01902289 U S-KNOB M BLK LCG

01452301 J R-KNOB SF BLK/LCG

02120967 VR COLLAR

01902256 DISPLAY COVER

01340412 P R-KNOB SF-A BLK/LCG

22485303 D R-KNOB L BLK 248-303

32490595 P S-KEY MX BLK

22365714 CORD HOOK 236-714

01902234 TOP CASE

22355334 FOOT MKS 235-334

[SCREWS]
NO. PART CODE PART NAME DESCRIPTION

40238501 SCREW M4x8 BINDING TAPTITE P BZC

40011489 SCREW M3x4 PAN SEMS FE BZC

40012534 SCREW M3x6 BINDING TAPTITE S FE BZC

40012512 SCREW M3x6 BINDING TAPTITE S ZC

40011278 SCREW M3x8 BINDING P-TITE FE ZC

40011312 SCREW M3x8 BINDING TAPTITE P FE BZC

40126712 SCREW M2.6x6 TAP TITE P BINDING ZC

40015956 SCREW M3x12 BINDING HEAD S-TIGHT BZC

40010167 SCREW M3x4 BINDING FE ZC
3
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PARTS LIST////パーツリストパーツリストパーツリストパーツリスト

*1 *2
Q'ty

CASING / ケース / ケース / ケース / ケース

# 01902234 TOP CASE 1
# 01902245 BOTTOM COVER 1
# 01902256 DISPLAY COVER 1

CHASSIS / シャーシ / シャーシ / シャーシ / シャーシ

# 01902278 SHIELD CHASSIS 1
# 01902267 DD HOLDER 2

KNOB, BUTTON / つまみ、ボタン / つまみ、ボタン / つまみ、ボタン / つまみ、ボタン

00900190 D S-KEYTOP SX2H BLK 2
00904245 D S-KEYTOP SX3H BLK 1
00904256 D S-KEYTOP SX4H BLK 1
01234090 D T-KEYTOP MX4B BLK 1
01670490 F C-KEYTOP SX1H CLR 8
01670512 F C-KEYTOP SX1H BLK 2
01783923 N S-KEYTOP MD1H 1

# 01783945 N S-KEYTOP MD3H 1
22495271 DS-KEYTOP MX4H BLK 249-271 1
22495277 D S-KEYTOP MD1H BLK 249-277(W/WINDOW) 1
32490595 P S-KEY MX BLK 1
00900189 D S-KEYTOP SX1H BLK 3
00900156 D S-KEYTOP SD2H BLK 2
00900145 D S-KEYTOP SD1H BLK 7
01340412 P R-KNOB SF-A BLK/LCG 1
01452301 J R-KNOB SF BLK/LCG 4
22485303 D R-KNOB L BLK 248-303 1

# 01902289 U S-KNOB M BLK LCG 9

SWITCH / スイッチ / スイッチ / スイッチ / スイッチ

01340290 EVQ11A H=5.0 TACT SWITCH SW501-548 on SW 48
# 01899989 SPUP19-2N-LB2 PUSH SWITCH SW2 on PW 1

JACK, SOCKET / ジャック、ソケット / ジャック、ソケット / ジャック、ソケット / ジャック、ソケット

# 01899801 YKC21-3834 JACK JK3,JK9 on MAIN 2
00569278 LGR4609-7100 6.5MM JACK JK1, JK2,JK4,JK6,JK7,JK10  on MAIN 6
01566445 YKF51-5067 DIN SOCKET JK8 on PW 1
13449711 HEC-0470-01-630 AC ADAPTOR JACK JK5 on PW 1
00905234 ECP01-5A (PLUG FOR BRC-230T) EURO CONVERTER PLUG 1

DISPLAY UNIT / 表示ユニット / 表示ユニット / 表示ユニット / 表示ユニット

# 01906478 RCM6045T-A LCD 1
NOTE: Replacement RCM6045T-A should be made on a unit base.
注意 : RCM6045T-A の交換は、ユニット単位で行って下さい。補修品は、ユニット単位。

DISK DRIVE UNIT/ ディスク・ドライブ・ユニット/ ディスク・ドライブ・ユニット/ ディスク・ドライブ・ユニット/ ディスク・ドライブ・ユニット

# 01903990 ZIP DRIVE JU-811T032 1

SAFETY PRECAUTION:*1
The parts marked  have 
safety-related characteristics. 
Use only listed parts for 
replacement.

安全上の注意：*1

が付いている部品は、安全
上特別な規格でつくられたも
のです。
交換の際は、指定された部品
番号以外の部品は使わないよ
うにして下さい。

The parts marked 
# are new (initial 
parts). *2

#の付いた部品は
新規部品です。
*2

CONSIDERATIONS ON PARTS ORDERING
When ordering any parts listed in the parts list. please specify the following items in the order sheet.

QTY PART NUMBER DESCRIPTION MODEL NUMBER
Ex 10 22575241 Sharp key C-20/50

15 2247017300 Knob (orange) DAC-15D
Failure to completely fill the above items with correct number and description will result in 
delayed or even undelivered replacement.

パーツ発注に関するお願い
オーダーシートには、必ず下記の４項目は正確に記入して下さい。（例外は除く）

必要数 パーツナンバー 品名 使用機種
例） 10 22575241 Sharp key C-20/50

15 2247017300 Knob (orange) DAC-15D
もし記入洩れ、誤記等が有る場合、必要部品が発送できなかったり、大幅な遅れの原因に
なります。御協力をお願いします。

MAIN --->Main Board Assy
SW   ---> SW Board Assy
PW   ---> PW Board Assy
4

PCB ASSY / 基板完成品 / 基板完成品 / 基板完成品 / 基板完成品

# 71450923 MAIN BOARD ASSY (EXG) 1
NOTE: 'MAIN BOARD ASSY' includes the following parts.
注意 : 補修用 'MAIN BOARD ASSY' は、下記の部品を含みます。

# 02123834     SHIELD WIRING on MAIN 1
# 02123823     MAIN SHIELD on MAIN 1
# 02017978     JACK SHIELD on MAIN 1
# 02015989     HEATSINK PC0615-22-PT on MAIN 1
# 02123856     JACK LEAF on MAIN 2
# 02123845     LEAF A on MAIN 5

40010178     SCREW M3X6 BINDING FE ZC on MAIN 1

# 71450934 SW BOARD ASSY 1
NOTE: 'SW BOARD ASSY' includes the following parts.
注意 : 補修用 'SW BOARD ASSY' は、下記の部品を含みます。

00890234     RIBBON CABLE 9X250-P2.0 on SW 1
# 40344367     LED SPACER POLYCARBONATE-PIPE 3X6X10.5 on SW 4

01898189     FOOT D10 T4 INOAC HH48 for PWB Board Assy 2

# 71450945 PW BOARD ASSY on SW 1
NOTE: 'PW BOARD ASSY' includes the following parts.
注意 : 補修用 'PW BOARD ASSY'  は、下記の部品を含みます。

# 01907101     WIRING 8X100-P2.5-XHP-SCN-R on PW 1
00789845     RIBBON CABLE 5X100-P2.0 on PW 1

# 02010889     HEATSINK PR1724-25-PB-P17.5 on PW 1
40010178     SCREW M3X6 BINDING FE ZC on PW 1

IC
# 01899667 UPD703101GJ-33-102-8EU IC (32BIT CPU) IC22 on MAIN 1

00892556 TC170C140AF-003 (ESP2) IC (CUSTOM) IC18 on MAIN 1
# 02128978 UPD65802GJ-237-3EB IC (I/F) IC31 on MAIN 1

01784767 HY5118164CJC-60TE1 IC (DRAM) IC25 on MAIN 1
01568390 MSM514800C-60JS R1 IC (DRAM) IC24on MAIN 1

# 01898701 E28F800B5B70 IC (FLASH MEMORY) IC21 on MAIN 1
01780112 AK4522VF IC (AD/DA) IC1 on MAIN 1
15259867T0 TC74HC4066AF(EL) IC (TTL) IC3,IC7 on MAIN 2
15249121 TC7W04F(TE12L) IC (CMOS) IC39 on MAIN 1

# 01677645 HD74HC14FPEL IC (CMOS) IC40 on MAIN 1
01783656 HD74HC4053FPEL IC CMOS IC19,IC20 on MAIN 2
01786690 TC7SET08F(TE85L) IC (CMOS) IC43 on MAIN 1
00236845 TC74VHC245F(EL) IC (CMOS) IC33, IC37 on MAIN 2
00564701 TC7SH08F(TE85L) IC (CMOS) IC38 on MAIN 1
15289105 UPC4570G2-E2 IC (BIPOLAR OP AMP) IC4,IC9,IC16,IC41,IC42 on MAIN 5
15289109 M5216FP-600D IC (BIPOLAR OP AMP) IC8 on MAIN 1
15189261 M5218AFP-600E IC (BIPOLAR OP AMP) IC23,IC44 on MAIN 2
01897801 UPC7805AHF IC (REGULATOR) IC13 on MAIN 1

# 01902556 UPC78M05AHF IC (REGULATOR) IC12 on MAIN 1
01899790 UPC29L33T-E2 IC (REGULATOR) IC14 on MAIN 1

# 02010834 BA08ST IC (REGULATOR) IC45 on MAIN 1
01785178 TC9271FS IC IC32on MAIN 1
15289123 M51953AFP-600C IC (RESET) IC28 n MAIN 1

# 01900045 GP1F32T IC (DIGITAL OUT OPTICAL) CN5 on MAIN 1
15189189 UPC4570HA IC (BIPOLAR OP AMP) IC2 on SW 1
00565123 M66310P IC (LED DRIVER) IC101, IC102 on SW 2

# 01677734 HD74HC04P IC (CMOS) IC27 on PW 1
# 01900001 PQ1CF1 SWITCHING REGULATOR IC15 on PW 1

TRANSISTOR / トランジスター / トランジスター / トランジスター / トランジスター

15309104 2SA1586-GR(TE85R) TRANSISTOR Q22 on MAIN 1
15329103T0 2SK880-GR(TE85R) FET TRANSISTOR Q19 on MAIN 1

# 15329537 RN1311(TE85R) TRANSISTOR Q13-18,Q21 on MAIN 7
15329505 DTC314TK T146 DIGITAL TRANSISTOR Q6,Q7,Q9,Q10 on MAIN 4
15129179 2SC2458-GR(TPE4) TRANSISTOR Q500-503 on SW, Q11 on PW 4 +1
15119132 2SA1015-GR(TPE2) TRANSISTOR Q12 on PW 1
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DIODE / ダイオード / ダイオード / ダイオード / ダイオード

# 01899723 MA111-(TX) SWITCHING DIODE D3,D4 on MAIN 2
01897189 MA147-(TX) ARRAY DIODE DA1,DA2,DA3,DA4,DA5 on MAIN 5
15019126 1SS133 T-77 SWITCHING DIODE D501-547 on SW 47

# 01904112 SLR-342VCT32 N.P.Q RANK LED LED503-510,LED515,-517,LED520-521 13
# 01904189 SEL2210R  D RANK LED LED500,LED501,LED518,LED519 on SW 4

15029348 SLR-342MCT32 LED (GREEN) LED522 on SW 1
# 01904178 SPR-505MVWT31 LED LED511-514,LED523-526 on SW 8

01780045 RB051L-40 SCHOTTKY DIODE D2 on PW 2

RESISTOR / 抵抗 / 抵抗 / 抵抗 / 抵抗

# 01899934 RD16ST26A 681 J CARBON RESISTOR R525,R527,R529,R531,R541,R543,
R545,R547 on SW 8

01788301 RD16ST26A 102 J CARBON RESISTOR

R502,R504,R507,R509,R511,R512, 
R526,R528,R530,R532,R536,R537, 
R542,R544, R546,R548,R551,R550 
on SW
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01897545 RD16ST26A 101 J CARBON RESISTOR R505,R513 on SW 2
01788389 RD16ST26A 183 J CARBON RESISTOR R500,R510 on SW 2
01897712 RD16ST26A 104 J CARBON RESISTOR R506,R514 on SW 2
01897578 RD16ST26A 331 J CARBON RESISTOR R540 on SW 1
01897634 RD16ST26A 471 J CARBON RESISTOR R517-524,R533-535,R538,R539 on SW 13
01897645 RD16ST26A 103 J CARBON RESISTOR R503 on SW, R108 on PW 1 +1
01897723 RD16ST26A 105 J CARBON RESISTOR R501,R508 on SW 2

# 01902567 RD16ST26A 512 J CARBON RESISTOR R84 on PW 1
01897745 RD16ST26A 472 J CARBON RESISTOR R86 on PW 1
01897690 RD16ST26A 473 J CARBON RESISTOR R102 on PW 1
01788267 RD16ST26A 221 J CARBON RESISTOR R107,R109on PW 2
01788334 RD16ST26A 332 J CARBON RESISTOR R103 on PW 1
00567289 RPC05T 103 J MTL.FILM RESISTOR CHIP on MAIN 57
00567267 RPC05T 682 J MTL.FILM RESISTOR CHIP on MAIN 2
00567245 RPC05T 472 J MTL.FILM RESISTOR CHIP on MAIN 8
00567112 RPC05T 471 J MTL.FILM RESISTOR CHIP on MAIN 2
00567412 RPC05T 104 J MTL.FILM RESISTOR CHIP on MAIN 22
00567089 RPC05T 331 J MTL.FILM RESISTOR CHIP on MAIN 3
00566967 RPC05T 470 J MTL.FILM RESISTOR CHIP on MAIN 4
00567312 RPC05T 183 J MTL.FILM RESISTOR CHIP on MAIN 2
00567345 RPC05T 333 J MTL.FILM RESISTOR CHIP on MAIN 4
00567023 RPC05T 101 J MTL.FILM RESISTOR CHIP on MAIN 18
00567167 RPC05T 122 J MTL.FILM RESISTOR CHIP on MAIN 1
00567301 RPC05T 153 J MTL.FILM RESISTOR CHIP on MAIN 2
00567156 RPC05T 102 J MTL.FILM RESISTOR CHIP on MAIN 33

# 00567278 RPC05T 822 J MTL.FILM RESISTOR CHIP on MAIN 2
00567101 RPC05T 391 J MTL.FILM RESISTOR CHIP on MAIN 4
00567378 RPC05T 473 J MTL.FILM RESISTOR CHIP on MAIN 10
00567323 RPC05T 223 J MTL.FILM RESISTOR CHIP on MAIN 4
00567501 RPC05T 474 J MTL.FILM RESISTOR CHIP on MAIN 4
00567556 RPC05T 105 J MTL.FILM RESISTOR CHIP on MAIN 1

# 01905489 SN14K2CT26 3001F MTL.FILM RESISTOR R83 on PW 1
01900890 SN14K2CT26 1001F MTL.FILM RESISTOR R85 on PW 1
00567045 RPC05T 151 J MTL.FILM RESISTOR CHIP on MAIN 1
00567067 RPC05T 221 J MTL.FILM RESISTOR CHIP on MAIN 2
00567190 RPC05T 222 J MTL.FILM RESISTOR CHIP on MAIN 1
00567201 RPC05T 272 J MTL.FILM RESISTOR CHIP on MAIN 1

00126112 EXBV8V101JV RESISTOR ARRAY RA6,RA8,RA10,RA12,RA15-18,RA20, 
RA22-24,RA31,RA33-40 on MAIN 21

00126134 EXB-A10E103J RESISTOR ARRAY RA1,RA2,RA3,RA4,RA5 on MAIN 5
# 01014001 EXBV8V680JV RESISTOR-ARRAY RA28-30,RA32,RA43-46 on MAIN 8
# 01013990 EXBV8V560JV RESISTOR-ARRAY RA19,RA21,RA25-27 on MAIN 5
POTENTIOMETER / ボリューム / ボリューム / ボリューム / ボリューム

# 02010823 RK09K12A 50KAX2 9M/M ROTARY POTENTIOMETER VR3 on MAIN 1
# 02010856 RK09D113 100KA 9M/M ROTARY POTENTIOMETER VR1,VR2 on SW 2
# 02010845 RK09D113 50KB 9M/M ROTARY POTENTIOMETER VR29,VR30 on SW 2

01677312 EWAP1AC10 B54 50KB POTENTIOMETER (SLIDE) VR20-28 on SW 9

CAPACITOR / コンデンサー / コンデンサー / コンデンサー / コンデンサー

01674701 ECJ1VF1E104Z 0.1UF/16VK CERAMIC CAPACITOR CHIP on MAIN 98
# 01674523 ECJ1VB1H272K CERAMIC CAPACITOR CHIP on MAIN 2

01674167 ECUV1H100DCV CERAMIC CAPACITOR CHIP on MAIN 6
01674389 ECUV1H221JCV CERAMIC CAPACITOR CHIP on MAIN 2
01674278 ECUV1H470JCV CERAMIC CAPACITOR CHIP on MAIN 4

# 01674356 ECUV1H151JCV CERAMIC CAPACITOR CHIP on MAIN 6
# 01674512 ECJ1VB1H222K CERAMIC CAPACITOR CHIP on MAIN 2
# 01674556 ECJ1VB1H472K CERAMIC CAPACITOR CHIP on MAIN 2

01674612 ECJ1VB1H103K CERAMIC CAPACITOR CHIP on MAIN 21
01674334 ECUV1H101JCV CERAMIC CAPACITOR CHIP on MAIN 1
00239601 AMZV050J104 200 0.1UF 50V POLYEST. CAPACITOR C5 on MAIN 1
00569578 6.3MV470HC+T CHEMICAL CAPACITOR C56,C324,C310 on MAIN 3

01564145 16MV10HC+T CHEMICAL CAPACITOR C9,C127,C159 C39 C46,C250, C299, 
C347,C349,C360,C363,C364 on MAIN 12

13639512J0 SME6.3VB100TP 100UF/6.3V CHEMICAL CAPACITOR C21,C23,C28,C101,C107,C122, 
C128,C134,C171 on MAIN 9

01564167 50MV1HC+T CHEMICAL CAPACITOR C151,C172,C294,C348 on MAIN 4
13639557M0 ECA1CM102B CHEMICAL CAPACITOR C351 on MAIN 1

13639550J0 SME16VB100TP 100UF/16V CHEMICAL CAPACITOR C11,C30,C42,C49,C57,C85,C86, 
C154 on MAIN 8

13639134J0 SME10VB1000 1000U/10V CHEMICAL CAPACITOR C55 on MAIN 1
13639549 ECA1CM470B CHEMICAL CAPACITOR C302,C306,C335,C345 on MAIN 4

13639547M1 ECA1CM220B CHEMICAL CAPACITOR
C12,C31,C40,C43,C47,C50, C52,C53, 
C63,C64,C65,C72,C77,C78,C330, 
C332,C341,C355,C337 on MAIN
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00674423 ECA0JM102B 1000U/6.3V CHEMICAL CAPACITOR C71,C353 on MAIN 2
01340123 ECA0JM222 CHEMICAL CAPACITOR C70 on MAIN 1

# 02010812 ECA0JM472 CHEMICAL CAPACITOR C325 on MAIN, C80 on PW 1 +1
00347223 ECST0JY106R (CHIP) TANTALUM CAPACITOR C142,C366 on MAIN 2
00347212 ECST0JY475R (4.7U) TANTALUM CAPACITOR C333,C340 on MAIN 2

13519452 DD306-959F104Z25(100NF/25V Z) CERAMIC CAPACITOR C511,C517,C519,C522,C524 on SW, 
C148,C253, C257,C258,C525 on PW 5 +5

# 13519609M0 ECCR1H100D5 CERAMIC CAPACITOR C501, C509 on SW 2
13529509 DD106-999F103Z50 CERAMIC CAPACITOR C503 on SW 1

13639546M0 ECEA1CKA100B 10UF/16V CHEMICAL CAPACITOR C504,C505,C512-514,C516,C518, 
C527,C529,C530 on SW 10

# 13639680J0 SRA16VB100TP CHEMICAL CAPACITOR C507 on SW 1
13639602M0 ECEA1HKA010B UF 50V CHEMICAL CAPACITOR C508,C515 on SW 2
13549277M0 ECQ-B1H683JF3 POLYEST. CAPACITOR C82 on PW 1
13669404 ECA1CM222 2200UF/16V CHEMICAL CAPACITOR C81 on PW 1
13639144M0 ECA1CM682 CHEMICAL CAPACITOR C69 on PW 1

INDUCTOR, COIL, FILTER / インダクター、コイル、フィルター / インダクター、コイル、フィルター / インダクター、コイル、フィルター / インダクター、コイル、フィルター

00903167 N2012Z601T02 (CHIP) FERRITE-BEAD L26,L27,L36-L38,L42-L49  on MAIN 13
00781578 BLM41P800SPT FERRITE-BEAD L10,L13,L15,L18,L19,L34,L35 on MAIN 7

01565578 N1608Z601T01 FERRITE-BEAD L2-4,L24,L25,L28-33,L39,L40,L41, 
L50-53 on Main 18

00237212 SH-202 CHOKE COIL FL1 on PW 1
# 01904001 TSL1315S-101 CHOKE COIL L1 on PW 1

12449268 BL02RN2-R62T2 FERRITE-BEAD L6,L7 on PW 2
5
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CRYSTAL, RESONATOR / クリスタル、発振子 / クリスタル、発振子 / クリスタル、発振子 / クリスタル、発振子

# 01899745 AT-41CD2 6.4MHZ CRYSTAL X2 on MAIN 1
01453167 SG-8002DC 67.7376MHZ PHC OSCILLATOR X1 on MAIN 1

ENCODER / エンコーダー / エンコーダー / エンコーダー / エンコーダー

# 01905467 EVE GC1 F20 24B ROTARY ENCODER EN1 on SW 1

CONNECTOR / コネクター / コネクター / コネクター / コネクター

# 01908656 18FE-BT-VK-N CONNECTOR CN10 on MAIN 1
01908645 16FE-BT-VK-N CONNECTOR CN8, CN9 on MAIN 2
13369604 52147-0910(9P) WIRE TRAP CN11 on MAIN 1
13369600 52147-0510(5P) WIRE TRAP CN15 on MAIN 1

# 01231345 PS-40PE-D4TI-B1 CONNECTOR CN6 on MAIN 1
13369595 B3B-XH-A JST CONNECTOR CN12 on MAIN 1
13369793 52030-1610 FFC/FPC CONNECTOR CN7 on MAIN 1
13369556 B8B-XH-A JST CONNECTOR CN14 on MAIN 1

# 02010867 16FE-ST-VK-N FOR WIRING CONNECTOR CN502,CN503 on SW 2
# 02010878 18FE-ST-VK-N FOR WIRING CONNECTOR CN501 on SW 1

13429294 51048-0500(5P) CABLE HOLDER CN506 on PW 1

WIRING, CABLE / ワイヤリング、ケーブル / ワイヤリング、ケーブル / ワイヤリング、ケーブル / ワイヤリング、ケーブル

# 01906978 WIRING ZIP POWER 1
# 01906967 WIRING IDE 1
# 02010712 WIRING BNCD-P=1.25-K-18-260 1
# 02010701 WIRING BNCD-P=1.25-K-16-280 1
# 02123445 WIRING BNCD-S-P=1.25-K-16-260 1
# 02230978 WIRING BNCD-P=1.00-K-16-190 FOR LCD 1

SCREW / ねじ類 / ねじ類 / ねじ類 / ねじ類

40238501 SCREW M4X8 BINDING TAPTITE P BZC 6
40126712 SCREW M2.6X6 TAP TITE P BINDING ZC 2
40011278 SCREW M3X8 BINDING P-TITE FE ZC 17
40011312 SCREW M3X8 BINDING TAPTITE P FE BZC 4
40015956 SCREW M3X12 BINDING HEAD S-TIGHT BZC 1
40012534 SCREW M3X6 BINDING TAPTITE S FE BZC 9
40012512 SCREW M3X6 BINDING TAPTITE S ZC 7
40011489 SCREW M3X4 PAN SEMS FE BZC 4
40010167 SCREW M3X4 BINDING FE ZC 2

PACKING / 梱包材 / 梱包材 / 梱包材 / 梱包材

# 02012456 UPPER PAD 1
# 02012378 SIDE PAD L 1
# 02012445 SIDE PAD R 1
# 02012367 PACKING CASE 1

MISCELLANEOUS / その他 / その他 / その他 / その他

22365714 CORD HOOK 236-714 1
# 02120967 VR COLLAR 4

22355334 FOOT MKS 235-334 4
# 02123790 ZIP SHIELD SHIELD 1

ACCESSORIES (STANDARD) / 標準付属品 / 標準付属品 / 標準付属品 / 標準付属品

01901578 AC ADAPTOR PSB-1U UNIVERSAL 1
01903334 AC CORD SET 100V 1.0M  FOR PSB-1U 1
01903345 AC CORD SET 120V 1.0M FOR PSB-1U 1
01903356 AC CORD SET 230V 1.0M FOR PSB-1U 1
01903367 AC CORD SET 240V 1.0M FOR PSB-1U 1
00905234 ECP01-5A (PLUG FOR BRC-230T) EURO CONVERTER PLUG 1

# 71456190 OWNER'S MANUAL JAPANESE 1
# 71456201 OWNER'S MANUAL ENGLISH 1
# 71458223 ZIP DISK ASSY 1

40232389 BOSS保証書 (JAPAN ONLY) 1
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IDENTIFYING THE VERSION NUMBER
Push POWER switch while pressing and holding [UNDO/REDO] and [REC 
TRACK 1] keys. "BR-8 Test Mode" is enabled and the version number is dis-
played.
Hold [UNDO/REDO] and [REC TRACK 1] keys until the test mode screen 
appears.

FACTORY PRESET
The current settings of the BR-8 can be initialized.
The following parameters can be initialized.

Global parameters
Tuner parameters
System parameters
Sync parameters
MIDI parameters
Marker parameters
Tempo map parameters
Scene parameters
Scrub/Preview parameters
Effects parameters

Effect patch data
User patches U01-U50 of all banks

Mixer parameters 
PAN, EQ, CHORUS/DELAY, REVERB

Here we will explain the procedure for initializing the global parameters.

1. Press [UTILITY].

2. Use [CURSOR] to select the Initialize icon, and press [ENTER].

3. Press [CURSOR] to select the Initialize Global Parameter icon, and press 
[ENTER].

4. The display will ask "Init Global Parameters. OK?"
If you wish to initialize the global parameters, press [YES].
The display will ask again, "Sure?"

5. Press [YES].
To cancel, press [NO].
Once the initialization has been completed, the level meter display reap-
pears.

バージョンナンバーの確認方法バージョンナンバーの確認方法バージョンナンバーの確認方法バージョンナンバーの確認方法

[UNDO/REDO] と [REC TRACK 1]を押しながら POWER SW を押し電源をオン

すると「BR-8 テストモード」に入りバージョンナンバーを表示します。

なお、[UNDO/REDO],[REC TRACK 1] キーは、テストモード画面が表示され

るまで押し続けて下さい。

ファクトリープリセットの方法ファクトリープリセットの方法ファクトリープリセットの方法ファクトリープリセットの方法

BR-8の現在の設定を初期化することができます（イニシャライズ）。

初期化が可能なパラメーターは次の通りです。

●グローバル・パラメーターグローバル・パラメーターグローバル・パラメーターグローバル・パラメーター

･ チューナー・パラメーター

･ システム・パラメーター

･ シンク・パラメーター

･ MIDIパラメーター

･ マーカー・パラメーター

･ テンポ・マップ・パラメーター

･ シーン・パラメーター

･ スクラブ／プレビュー・パラメーター

･ エフェクツ・パラメーター

●エフェクト・パッチ・データエフェクト・パッチ・データエフェクト・パッチ・データエフェクト・パッチ・データ

全てのバンクのユーザー・パッチ U01 ～ U50

●ミキサー・パラメーターミキサー・パラメーターミキサー・パラメーターミキサー・パラメーター

PAN, EQ, CHORUS/DELAY, REVERB

ここでは、グローバル・パラメーターを初期化する手順について説明し

ます。

1.［UTILITY］を押します。

2. [CURSOR］を押して、イニシャライズ・アイコンを選択し、［ENTER］を

押します。

3. [CURSOR］を押して、イニシャライズ・グローバル・パラメーター・ア

イコンを選択し、［ENTER］を押します。

4.“Init Global Parameters. OK?”と表示されます。

グローバル・パラメーターを初期化してもよい場合は［YES］を押します。

再度“Sure?”と確認のメッセージが表示されます。

5.［YES］を押します。

中止する場合は、［NO］を押します｡

初期化が終了すると、レベル・メーター画面に戻ります。

• Initialize Global Parameter icon
When you select this icon, the reference pitch of the tuner and the 
parameters of each Utility icon will be initialized to the factory set-
tings.

• Initialize Effect Patch icon
If this icon is selected, effect patches U01-U50 will be initialized to 
the factory settings (the same contents as P01-P50).

• Initialize Mixer Parameter icon
If this icon is selected, the mixer parameters will be initialized to the 
state they are in immediately after a new song is created.
Mixer parameters refer to the parameters that are set in the screens 
accessed by pressing [PAN], [EQ], [CHORUS/DELAY], and 
[REVERB].

• Initialize All Parameters icon
If this icon is selected, the global parameters, effect patches, and 
mixer parameters will all be initialized. 
In addition, the display contrast will also be initialized to the factory 
setting.

････イニシャライズ・グローバル・パラメーター・アイコンイニシャライズ・グローバル・パラメーター・アイコンイニシャライズ・グローバル・パラメーター・アイコンイニシャライズ・グローバル・パラメーター・アイコン

このアイコンを選択すると、チューナーの基準ピッチとユーティリ

ティー内の各アイコンの中にあるパラメーターが、お買い上げ時の

設定に初期化されます。

････イニシャライズ・エフェクト・パッチ・アイコンイニシャライズ・エフェクト・パッチ・アイコンイニシャライズ・エフェクト・パッチ・アイコンイニシャライズ・エフェクト・パッチ・アイコン

このアイコンを選択すると、エフェクト・パッチの U01 ～ U50が、

お買いあげ時の設定（P01 ～ P50と同じ内容）に初期化されます。

････イニシャライズ・ミキサー・パラメーター・アイコンイニシャライズ・ミキサー・パラメーター・アイコンイニシャライズ・ミキサー・パラメーター・アイコンイニシャライズ・ミキサー・パラメーター・アイコン

このアイコンを選択すると、ミキサー・パラメーターが、新しく曲

を作った直後の設定に初期化されます。

ミキサー・パラメーターとは、［PAN］、［EQ］、［CHORUS/DELAY］、

［REVERB］を押して各画面内で設定できるパラメーターのことを指

します。

････イニシャライズ・オール・パラメーター・アイコンイニシャライズ・オール・パラメーター・アイコンイニシャライズ・オール・パラメーター・アイコンイニシャライズ・オール・パラメーター・アイコン

このアイコンを選択すると、グローバル・パラメーター、エフェク

ト・パッチ、ミキサー・パラメーターが全て初期化されます。

また、表示画面のコントラストもお買い上げ時の状態に初期化され

ます。
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VERSION UP THE FLASH ROM
When performing version-up, normally use the procedure described in “1. 
Ordinary version-up”. In case the version-up cannot be made by following 
the procedure described in “1. Ordinary version-up”, use the method 
described in “2. Forced version-up”. However, when the forced version-
up method is used, the user area data are lost.

* Caution:
Do not turn off the power supply of BR-8, while performing version-up, or 
the contents of the flash ROM may be damaged, possibly causing mal-
function of BR-8. In case the contents of the flash ROM is damaged, per-
form the method described in “2. Forced version-up”.

1. Items needed 
Version-up ZIP disk (#17048452) or 
Version-up floppy disk (#17048488)
If you use the floppy disk, copy the contents of the floppy disk to ZIP disk 
before performing the procedure of 2. below. 
Use the following method to copy the contents of the floppy disk to ZIP 
disk.

Floppy disk to ZIP disk copying procedure.
1. Format the ZIP disk on the BR-8. (Refer to the method of initializing the 

disk.)

2. Use personal computer to copy the contents of the floppy disk to ZIP disk 
that is formatted in the step 1 above.
The copying is completed.

2. Procedure for version-up
There are two kinds of methods for version-up of BR-8.

1. Ordinary version-up
User area data are not changed (initialized).

2. Forced version-up
User area data are initialized.

1. Ordinary version-up
1. Insert the latest Version-up ZIP disk into the ZIP drive of BR-8, and then 

turn on the power.

2. "Update sure?" message appears. Press [YES] button if you wish to ver-
sion-up.

* Pressing [YES] will light the REC TRACK buttons 1 and 2, and then REC 
TRACK buttons 3, 4 and 5 will go on in this order. Confirm that all the 
REC TRACK buttons 1 to 5 are lit.

3. Old version number is displayed followed by new version number. 
"Update sure?" appears again. Press [YES] button again if you wish to 
continue the process.
"Now writing" appears and the version-up process is performed.

* REC TRACK buttons 6, 7 and 8 will light one after another in accordance 
with the progress of the version-up operation.

4. Turn off the power of BR-8 after "Completed Power OFF" message 
appears and ZIP disk is ejected.

* Before turning off the power supply , confirm that all the REC TRACK but-
tons are lit.

The version-up process is completed.
2. Forced version-up
1. Insert the latest Version-up ZIP disk into the ZIP drive of BR-8, and 

then turn on the power while pressing and holding both [PLAY] and 
[STOP] buttons.

* REC TRACK buttons 1 and 2 will light, and then REC TRACK buttons 
3, 4 and 5 will go on in this order. Confirm that all the REC TRACK but-
tons 1 to 5 are lit.

2. Old version number is displayed, followed by new version number. 
"Update sure?" appears. Press [YES] button if you wish to continue the 
process.
"Now writing" appears and the version-up process is performed.

* REC TRACK buttons 6, 7 and 8 will light one after another in accor-
dance with the progress of the version-up operation.

3. Use eject button of the ZIP drive to take out the disk and turn off the 
power of BR-8 after "Completed Power OFF" message appears.

* Before turning off the power supply , confirm that all the REC TRACK 
buttons are lit.

* Caution:
Even if the display of LCD may look abnormal (displayed charac-
ters cannot be recognized) after versioning-up initial products or 
products of version 1.00 and 1.01, it is not the result of malfunc-
tion of the product. In such case, proceed with the version-up in 
accordance with the method described in “1. Ordinary version-
up”,or “2. Forced version-up” while confirming the lighting of the 
LEDs as described with “*” in their steps 1., 2., and 3.

The forced version-up process is completed.
バージョンアップの方法バージョンアップの方法バージョンアップの方法バージョンアップの方法

バージョンアップを行うとき普通は、“１．通常のバージョンアップ方

法”で行ってください。“１．通常のバージョンアップ方法”でバー

ジョンアップを行ってもバージョンアップが行えない場合は、“２．強

制バージョンアップの方法”でバージョンアップを行って下さい。ただ

し“２．強制バージョンアップの方法”でバージョンアップを行うと

USER AREA DATAは初期化されます。

※注意事項！！

バージョン・アップ中に BR-8本体の電源を切らないでください。

フラッシュ ロムの内容が壊れ、BR-8が動作しなくなる場合があります。

その場合は“２．強制バージョンアップの方法”を行ってください。

1.用意するもの1.用意するもの1.用意するもの1.用意するもの

バージョンアップ ZIPディスク（#17048452）

または、バージョンアップフロッピーディスク (#17048488)

ただし、FDDの場合 FDDの内容を ZIPディスクにコピーしてから以下の

手順にて行ってください。

なお、FDDから ZIPへのコピーの方法は、以下の通りです。

FDDから ZIPへのコピー手順FDDから ZIPへのコピー手順FDDから ZIPへのコピー手順FDDから ZIPへのコピー手順

1. BR-8本体で ZIP DISKをフォーマットします。（ディスクの初期化参照）

2.フォーマットした ZIP DISKに PCを使用して FDDの内容をコピーする。

以上でコピーは、完了です。

2.手順2.手順2.手順2.手順

BR-8バージョンアップ方法には、2種類あります。

1.通常のバージョンアップ方法

USER AREA DATAは変更（初期化）されません。

2.強制バージョンアップの方法

USER AREA DATAが初期化されます。

1.通常のバージョンアップ方法1.通常のバージョンアップ方法1.通常のバージョンアップ方法1.通常のバージョンアップ方法

1. BR-8の ZIPドライブに最新のバージョンアップ DISKを入れ、電源を入

れます。

2. "Update sure?"と表示されますので、[YES]ボタンを押します。

※［YES］を押すと REC TRACKボタン 1,2が点灯し、その後 REC TRACKボタ

ン 3,4,5が順番に点灯します。REC TRACKボタン 1～ 5まですべて点灯

しているのを確認してください。

3. Old version ナンバーに続き New version ナンバーが表示され、もう一

度 "Update sure?" と表示されますので [YES]ボタンを押します。 

LCDに“Now Writing”の文字とバージョンアップ進行状態が表示されます。

※バージョンアップ進行状態にあわせて REC TRACKボタン 6，7，8が点灯

します。

4. "Completed  Power OFF" と表示され、ZIP DISKが吐き出されたら、BR-

8の電源を切って下さい。

※電源を切る前に全 REC TRACK１～ 8ボタンが点灯しているのを確認して

ください。

以上で通常のバージョンアップは完了です。
２．強制バージョンアップの方法２．強制バージョンアップの方法２．強制バージョンアップの方法２．強制バージョンアップの方法

1. BR-8の ZIPドライブに最新のバージョンアップ ZIPディスクを入れ、

[PLAY]と [STOP]ボタンを押しながら BR-8の電源を入れます。

※ REC TRACKボタン 1,2が点灯し、その後 REC TRACKボタン 3,4,5の順

番に点灯します。

REC TRACKボタン 1～ 5まですべて点灯しているのを確認してください。

2. Old version ナンバーに続き New version ナンバーが表示され、

"Update sure?" と表示されますので [YES]ボタンを押します。 

LCDに“Now Writing”の文字とバージョンアップ進行状態が表示さ

れます。

※バージョンアップ進行状態にあわせて REC TRACKボタン 6，7，8が点

灯していきます。

3. "Completed  Power OFF" と表示されたら、ZIP ドライブのイジェク

トボタンで ZIP DISKを取り出し、BR-8の電源を切って下さい。

※電源を切る前に全 REC TRACK１～ 8ボタンが点灯しているのを確認し

てください。

※※※※注意注意注意注意

初期生産品やバージョン１ .00，1.01 のバージョンアップを行った場初期生産品やバージョン１ .00，1.01 のバージョンアップを行った場初期生産品やバージョン１ .00，1.01 のバージョンアップを行った場初期生産品やバージョン１ .00，1.01 のバージョンアップを行った場

合、LCDの表示がおかしくなる場合（表示文字等が確認出来ない）が合、LCDの表示がおかしくなる場合（表示文字等が確認出来ない）が合、LCDの表示がおかしくなる場合（表示文字等が確認出来ない）が合、LCDの表示がおかしくなる場合（表示文字等が確認出来ない）が

ありますが故障ではありません。そのような場合は、“１．通常バーありますが故障ではありません。そのような場合は、“１．通常バーありますが故障ではありません。そのような場合は、“１．通常バーありますが故障ではありません。そのような場合は、“１．通常バー

ジョンアップの方法”、“２．強制バージョンアップの方法”1 ～ 3のジョンアップの方法”、“２．強制バージョンアップの方法”1 ～ 3のジョンアップの方法”、“２．強制バージョンアップの方法”1 ～ 3のジョンアップの方法”、“２．強制バージョンアップの方法”1 ～ 3の

※に記載されている REC TRACKボタンの点灯を確認しながらバージョ※に記載されている REC TRACKボタンの点灯を確認しながらバージョ※に記載されている REC TRACKボタンの点灯を確認しながらバージョ※に記載されている REC TRACKボタンの点灯を確認しながらバージョ

ンアップを行ってください。ンアップを行ってください。ンアップを行ってください。ンアップを行ってください。

以上で強制バージョンアップは完了です。
7
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TEST MODE

Items needed

1. Foot switch (such as FS-5U)
2. Expression pedal (such as EV-5)
3. MIDI tone generator conforming to GS (such as DR-550)
4. MIDI cable
5. Unit with digital input (optical) (such as  DA-400 (Roland))
6. 100M ZIP formatted fresh disk

1. Entering the TEST MODE
Push POWER switch while pressing and holding [UNDO/REDO] and 
[REC TRACK] keys to enable "BR-8 Test Mode". 

Notes:
1. Hold [UNDO/REDO] and [REC TRACK] keys until the test mode 

screen appears.
2. The content of "BR-8 Test Mode" can be selected by using the key 

number of [REC TRACK] as described below.

[REC TRACK 1]: The test item advances from the first one to the last 
one of the test mode.

[REC TRACK 2]: The test item advances from the first one to the one 
immediately before the analog circuit test.

[REC TRACK 3]: The test item advances from the first one of the ana-
log circuit test to the last one.

[REC TRACK 4]: The test item advances from the one selected by the 
encoder ([TIME/VALUE] dial).

2. Test item list
The following items are available in the "BR-8 Test Mode".

• Items of digital circuit test
*  1. Device check
*  2. Switch check
*  3. Tap switch check
   4. Encoder & LCD check
*  5. Knob / Fader check
*  6. Foot switch check
*  7. Expression pedal check
   8. LED check
   9. MIDI out check

• Items of analog circuit test
   10. Line out mute check (digital out check)
   11. Guitar A/B select check
   12. AF/AD select check
   13. Guitar/Mic 2 audio check
   14. Mic 1 A/B select check
   15. Mic 1 audio check
   16. Line on / off select check
   17. Line audio check
*  18. ZIP drive check
*  19. Disk eject check
*  20. Power off check

3. How to change the test item
The test items which are NOT marked with "*" before their test num-
bers in the "2. Test item list" can be changed by using the key operation 
described below.
Pressing [LEFT] cursor key: returns to previous test item.
Pressing [RIGHT] cursor key: advances to previous test item.
Pressing [EXIT] key: exits the test mode.

* For the test items which are marked with "*", they can exit from error 
display or can be changed forcibly by performing the operation as 
described above while [STOP] key is pressed and held.
8

4. Contents of test
1. Device check

The following tests are performed automatically. Confirm that the test pro-
cess is advanced successfully. In case an error is identified, the message 
of the error is displayed. (The contents of the error messages are listed in 
the last part of this document.)

1.1 Version check
• Version numbers of programs stored in the mask ROM in the CPU 

and flash ROM (IC21) are displayed.

1.2 Memory check
• The check (WRITE / READ / VERIFY) is performed for RAM in the 

CPU (IC22) and DRAM (IC25).

1.3 Gate array check
• The check (WRITE / READ / VERIFY) is performed for the data 

transfer bus between CPU, GA (IC31) and DSP (IC18).

1.4 DSP check
• The check (WRITE / READ / VERIFY) is performed for internal 

memory of DSP and DRAM.

2. Switch check

3. Tap switch check
Press keys by following the instructions shown on the LCD.
When a key operation is recognized, the name of the key to be operated 
next is shown on the LCD. Pressing a key which is different from the one 
shown on the display causes an error message to appear.
Pressing [TAP] key at the end of the process advances the test automati-
cally to the next item.

4. Encoder & LCD checks
In this test, encoder click and LCD contrast are checked.

Encoder check
• When turning the encoder after entering this test mode, all the dots are 

displayed on the LCD with the lowest contrast.

LCD check
• Turn the encoder by one revolution clockwise to confirm that the LCD 

contrast increases, and no "dot missing" and/or "unevenness" is seen.
• Then, turn the encoder by one revolution counterclockwise to confirm that 

the LCD contrast decreases.

Press [RIGHT] cursor to proceed to the next test item.

5. Knob / Fader check
Name of the knob / fader to be tested is displayed on the screen.
When the operation is recognized, the process advances automatically to 
the next test.
Operating a knob / fader that is different from the one shown on the dis-
play causes an error message to be displayed.
• Turn INPUT LEVEL knob from MIN to MAX.
• Move TRACK faders 1 to 8 individually from MIN to MAX.
• Move MASTER fader from MIN to MAX.
• Turn RHYTHM GUIDE LEVEL knob from MIN to MAX.

6. Foot switch check
Connect a foot switch such as FS-5U to FOOT SW jack of BR-8 and 
press the foot switch.
When the pressing of the foot switch is recognized, the process 
advances automatically to the next test item.

7. Expression pedal check
Connect an expression pedal such as EV-5 to EXP PEDAL jack of BR-8, 
and operate the expression pedal. 
Return the expression pedal toward you and step on it. The process 
advances automatically to the next test item after the valued displayed 
changes from 0 to 127.

8. LED check

8.1. All LED lighting check
• Confirm that all the LEDs light. (LEDs except [CLIP] should go on.)

Press [RIGHT] cursor to advance the process to the next test item.
テストモードテストモードテストモードテストモード

用意するもの用意するもの用意するもの用意するもの

１．フットスイッチ（FS-5U等）

２．エクスプレッションペダル（EV-5等）

３．GS対応の MIDI音源（DR-550等）

４．MIDI ケーブル

５．デジタル入力（オプティカル）を持った機器（DA-400(Roland)等）

６．100M ZIP DISK（フォーマット済みの未使用ディスク )

１ . Test Mode の入り方１ . Test Mode の入り方１ . Test Mode の入り方１ . Test Mode の入り方

[UNDO/REDO] と [REC TRACK]を押しながら POWER SW を押し電源をオ

ンすると「BR-8 テストモード」に入ります。

注意：１．[UNDO/REDO],[REC TRACK] キーは、テストモード画面が表

示されるまで押し続けて下さい。

２．[REC TRACK] のキー番号により、「BR-8 テストモード」の

内容を選択することができます。

[REC TRACK 1]: テストモードの最初から最後までテスト項目が進み

ます。

[REC TRACK 2]: テストモードの最初からアナログ回路の直前のテス

トまでテスト項目が進みます。

[REC TRACK 3]: アナログ回路のテストから最後までテスト項目が進

みます。

[REC TRACK 4]: エンコーダ（[TIME/VALUE]ダイアル）で選択したテ

スト項目から進みます。

２ . テスト項目一覧２ . テスト項目一覧２ . テスト項目一覧２ . テスト項目一覧

「BR-8 テストモード」には、以下のような項目があります。

････デジタル回路のテストデジタル回路のテストデジタル回路のテストデジタル回路のテスト

* 1. DEVICE CHECK

* 2. SWITCH CHECK

* 3. TAP SWITCH CHECK

4. ENCODER & LCD CHECK

* 5. KNOB/FADER CHECK

* 6. FOOT SWITCH CHECK

* 7. EXP PEDAL CHECK

8. LED CHECK

9. MIDI OUT CHECK

････アナログ回路のテストアナログ回路のテストアナログ回路のテストアナログ回路のテスト

10. LINE OUT MUTE CHECK (DIGITAL OUT CHECK)

11. GUITAR A/B SELECT CHECK

12. AF/AD SELECT CHECK

13. GUITAR/MIC2 AUDIO CHECK

14. MIC1 A/B SELECT CHECK

15. MIC1 AUDIO CHECK

16. LINE ON/OFF SELECT CHECK

17. LINE AUDIO CHECK

* 18. ZIP DRIVE CHECK

* 19. DISK EJECT CHECK

* 20. POWER OFF CHECK

３ . テスト項目変更の方法３ . テスト項目変更の方法３ . テスト項目変更の方法３ . テスト項目変更の方法

「２ . テスト項目一覧」のテスト番号の前に＊印のないものは、以下

の操作でテスト項目を変更することができます。

カーソル [LEFT] ：前のテスト項目に戻る

カーソル [RIGHT]：次のテスト項目に進む

[EXIT] ：テストモード終了

※ *印のテスト項目は [STOP] を押しながら上記の操作を行なうことで、

エラー表示から抜けたり、強制的にテスト項目を変更することができ

ます。
４ . テスト内容４ . テスト内容４ . テスト内容４ . テスト内容

 1.DEVICE CHECK

以下のテストが自動的に行われます。エラー無く次のテスト項目に移る

ことを確認してください。エラーが発生したときは、その内容が表示さ

れます。(エラーメッセージの内容は最後に記載してあります。）

1.1. VERSION CHECK

・ CPU内部の Mask ROM と Flash ROM(IC21) のプログラムのバージョ

ンを表示します。

1.2. MEMORY CHECK

・ CPU(IC22) 内部の RAM と DRAM(IC25) のチェック (WRITE/READ/

VERIFY)を行います。

1.3. GATE ARRAY CHECK

・ CPU <> GA(IC31) <> DSP(IC18) 間のデータ転送バスのチェック

(WRITE/READ/VERIFY)を行います。

1.4. DSP CHECK

・ DSP内部メモリーと DRAM のチェック (WRITE/READ/VERIFY)を行います。

 2.SWITCH CHECK

 3.TAP SWITCH CHECK

LCDの表示に従ってキーを押してください。

キー操作が認識できると次に押すべきキー名が LCDに表示されます。

表示と異なるキーを押すと、エラー・メッセージが表示されます。

最後に [TAP] を押すと自動的に次のテストに進みます。

 4.ENCODER & LCD CHECK

このテストでは、エンコーダのクリックおよび LCD コントラストの

チェックを行ないます。

ENCODER CHECKENCODER CHECKENCODER CHECKENCODER CHECK

・ このテストに入ってからエンコーダを回すと、LCD の全ドットが一番薄

いコントラストで表示されます。

LCD CHECKLCD CHECKLCD CHECKLCD CHECK

・ エンコーダを右に一回転させて、LCD コントラストが濃くなり、「ドット

欠け」、「むら」がないことを確認して下さい。

・ 次にエンコーダを左に一回転させると LCD コントラストが薄くなるこ

とを確認して下さい。

カーソル [RIGHT]を押して次のテスト項目に進んで下さい。

 5.KNOB/FADER CHECK

テストする KNOB/FADER 名が画面に表示されます。

操作が認識できると、自動的に次のテストに進みます。

表示と異なる KNOB/FADER を操作すると、エラー・メッセージが表示さ

れます。

・ INPUT LEVEL つまみを MIN→ MAX まで回す

・ TRACK フェーダー 1 ～ 8 を MIN→ MAX まで動かす

・ MASTER フェーダーを MIN→ MAX まで動かす

・ RHYTHM GUIDE LEVELつまみを MIN→ MAX まで回す

 6.FOOT SWITCH CHECK

FS-5U などの FOOT SWを BR-8 の FOOT SW ジャックに接続し、FOOT SW 

を押して下さい。

FOOT SW が押されたことが認識できると、自動的に次のテストに進みます。

 7.EXP PEDAL CHECK

EV-5 などの EXP PEDAL を BR-8 の EXP PEDAL ジャックに接続し、EXP 

PEDAL を動かして下さい。

EXP PEDAL を手前に戻してから踏み、表示値が 0 ～ 127 まで変化する

と、自動的に次のテストに進みます。

 8.LED CHECK

8.1. LED 全点灯チェック

・ 全ての LED が点灯することを確認して下さい。（[CLIP]以外の

LEDが点灯）

カーソル [RIGHT]を押して次のテスト項目に進んで下さい。
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8.2. Individual LED lighting check
• Confirm that individual LEDs light in the order shown below.
[GUITAR/BASS, MIC2] -> [MIC1] -> [LINE] -> [EFFECTS] -> [TUNER] 
-> [INPUT] -> [BOUNCE] -> [PUNCH IN] -> [PUNCH OUT] -> [PUNCH 
ON/OFF] -> [REPEAT] -> [PLAY] -> [REC] -> [TRACK 1: Red] -> 
[TRACK 2: Red] -> [TRACK 3: Red] -> [TRACK 4: Red] -> [TRACK 5: 
Red] -> [TRACK 6: Red] -> [TRACK 7: Red] -> [TRACK 8: Red] -> 
[RHYTHM ON/OFF] -> [CENTER CANCEL] -> [TIME STRETCH] -> 
[TRACK 8: Green] -> [TRACK 7: Green] -> [TRACK 6: Green] -> 
[TRACK 5: Green] -> [TRACK 4: Green] -> [TRACK 3: Green] -> 
[TRACK 2: Green] -> [TRACK 1: Green] -> Return

Press [RIGHT] cursor to advance the process to the next test item.

8.3. REC TRACK LED (Red)
• Confirm that all the LEDs of REC TRACK lights with red and their 

brightness is even.

Press [RIGHT] cursor to advance the process to the next test item.

8.4. REC TRACK LED (Green)
• Confirm that all the LEDs of REC TRACK lights with green and their 

brightness is even.

Press [RIGHT] cursor to advance the process to the next test item.

9. MIDI out check
Connect MIDI OUT terminal of BR-8 with an external MIDI tone generator 
(rhythm machine such as DR-550), and confirm that the MIDI unit plays a 
certain rhythm pattern repeatedly.
Use "10" or "Omni mode" of MIDI channel of the MIDI tone generator that 
is connected to BR-8.

Press [RIGHT] cursor to advance the process to the next test item.

10.Line out mute check (Digital out check)
BR-8 outputs internally generated signal (1 kHz sinusoidal wave), and the 
analog mute is turned on/off at regular intervals.
• Use LINE OUT and PHONES L and R waveforms to confirm that the 

waveform appears and disappears at regular intervals.
fig.10_line.eps/fig.10_Phones.eps

• Connect a unit (such as DA-400) with DIGITAL IN to DIGITAL OUT of 
BR-8, and confirm the waveform of analog signal.

fig.10_digital.eps

Press [RIGHT] cursor to advance the process to the next test item.
11.Guitar A/B select check
Confirm that the signal inputted to MIC 2 is outputted from L and R 
channels alternately.
(IC3 A and B go on/off alternately.)
• Turn SENS knob to central position.
• Input 200 Hz 600mVp-p rectangular wave to MIC2.
• Finely adjust SENS knob so that CLIP does not go on.
• Confirm that the waveforms at L and R of LINE OUT appear and dis-

appear alternately.
fig.11_1.eps/fig.11_2.eps

Press [RIGHT] cursor to advance the process to the next test item.

12.AF / AD select check
In this test, confirm that the difference between the levels of signals of 
L and R channels is eliminated when AF-AD is set to ON (IC7 B is on), 
and high gain side (L channel) signal is attenuated internally.
• Turn SENS knob to MAX.
• Input 200 Hz 20 m Vp-p sinusoidal wave to MIC2.
• Confirm that the LINE OUT L channel and R channel signals.

fig.12_1

• Turn SENS knob counterclockwise to confirm that distortion of L 
channel waveform is reduced as the magnitude of R channel signal 
is decreased, and the magnitude of waveforms of the R channel and 
L channel becomes equal to each other at the time the distortion of 
L channel waveform is eliminated.

fig.12_2.eps

Press [RIGHT] cursor to advance the process to the next test item.
8.2. 個別 LED の点灯チェック

・ 以下の順序で LED が 1つずつ点灯することを確認して下さい。

[GUITAR/BASS,MIC2]→ [MIC1]→ [LINE]→ [EFFECTS]→ [TUNER]→
[INPUT]→ [BOUNCE]→ [PUNCH IN]→ [PUNCH OUT]→ [PUNCH ON/OFF]
→ [REPEAT]→ [PLAY]→ [REC]→ [TRACK 1:赤 ]→ [TRACK 2:赤 ]→
[TRACK 3:赤 ]→ [TRACK 4:赤 ]→ [TRACK 5:赤 ]→ [TRACK 6:赤 ]
→ [TRACK 7:赤 ]→ [TRACK 8:赤 ]→ [RHYTHM ON/OFF]→ [CENTER 
CANCEL]→ [TIME STRETCH]→ [TRACK 8:緑 ]→ [TRACK 7:緑 ]→
[TRACK 6:緑 ]→ [TRACK 5:緑 ]→ [TRACK 4:緑 ]→ [TRACK 3:緑 ]
→ [TRACK 2:緑 ]→ [TRACK 1:緑 ]→戻る

カーソル [RIGHT]を押して次のテスト項目に進んで下さい。

8.3. REC TRACK LED (RED)

・ REC TRACK の LED のみが全て赤に点灯し、輝度にバラツキがない

か確認して下さい。

カーソル [RIGHT]を押して次のテスト項目に進んで下さい。

8.3. REC TRACK LED (GREEN)

・ REC TRACK の LED のみが全て緑に点灯し、輝度にバラツキがない

か確認して下さい。

カーソル [RIGHT]を押して次のテスト項目に進んで下さい。

 9.MIDI OUT CHECK

BR-8 の MIDI OUT端子から外部 MIDI音源 (DR-550等のリズムマシン )

の MIDI IN端子に接続し、MIDI 機器から一定のリズムパターンが繰り

返し演奏されることを確認します。

なお、接続した MIDI音源の MIDIチャンネルは "10" もしくは "Omni 

Mode" にして下さい。

カーソル [RIGHT]を押して次のテスト項目に進んで下さい。

10.LINE OUT MUTE CHECK (DIGITAL OUT CHECK)

BR-8から内部発振の信号（1kHz:Sin波）が出力され、一定間隔でアナ

ログ・ミュートの ON/OFF が繰り返されます。

・ 一定間隔で波形が現れたり消えたりすることを LINE OUTと PHONES 

の L/R の波形で確認して下さい。

・ BR-8 の DIGITAL OUT に DIGITAL IN を持った機器（DA-400等）を接

続し、アナログ波形を出力で確認して下さい。

カーソル [RIGHT]を押して次のテスト項目に進んで下さい。
11.GUITAR A/B SELECT CHECK

MIC2に入力した信号が交互に出力されることを確認します。

（IC3A、Bが交互に ON/OFFする。）

・ SENSつまみをセンターに回します。

・ MIC2に 200Hz矩形波 :200mVp-pを入力します。

・ SENSつまみを CLIPが点灯しないよう微調整します。

・ LINE OUTの L/R の波形が交互に現れたり消えたりしていることを

確認して下さい。

カーソル [RIGHT]を押して次のテスト項目に進んで下さい。

12.AF/AD SELECT CHECK

このテストでは、AF-ADが ONに設定されて（IC7Bが ON）、ハイ・ゲ

イン側（Lch）が内部でアッテネート（減衰）されることにより L/R

のレベル差がなくなることを確認します。

・ SENSつまみを MAXに回します。

・ MIC2に入力 200Hz、20mVp-p正弦波を入力します。

・ LINE OUTの Lチャンネルと LINE OUT Rチャンネルの信号を確認します。

・ SENSつまみを反時計方向に回し、Rチャンネルの信号が小さく

なっていくのと同時に歪んでいた Lチャンネル波形の歪みが無く

なっていき、ちょうど Lチャンネルの波形に歪みがなくなったと

き、Rチャンネルと Lチャンネルの波形の大きさが同じであること

を確認してください。

カーソル［RIGHT]を押して次のテスト項目に進みます。
9
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13.GUITAR/MIC2 audio check
GUITAR/BASS and MIC2 input signals are outputted through DSP 
(IC18). The following checks are performed.

13.1 G/B (MIC2) VR check
Confirm the operation of G/B (MIC2) SENS knob. 
• Turn SENS knob to central position.
• Input 200 Hz 200mVp-p rectangular wave to MIC2.
• Turn the G/B (MIC2) SENS knob from MAX to MIN and then to 

MAX to check that CLIP goes on, off and then on as waveform 
changes, and no abnormal noise is heard.

• Confirm that the magnitude of L and R output waveform changes 
equally as the SENS knob is turned.

13.2 G/B (MIC2) audio check
MIC 2 input signal is outputted through DSP (IC18).
• Turn SENS knob to central position.
• Input 200 Hz 200mVp-p rectangular wave to MIC2.
• Finely adjust SENS knob so that CLIP does not go on.
• Check that LINE OUT L and R channels output the same rectan-

gular waveforms.
• Insert open jack into GUITAR/BASS to confirm that LINE OUT L 

and R channels do not output signals.
fig.13.eps

13.3 G/B noise check
• Set a noise meter for JIS-A (IHF-A) and confirm that LINE OUT L 

and R noise levels are -87 dBm or less.

Press [RIGHT] cursor to advance the process to the next test item.

14.MIC1 A/B select check
Confirm that the signal inputted to MIC1 is outputted from L and R 
channels alternately.
• Turn SENS knob to central position.
• Input 200 Hz 200mVp-p sinusoidal wave to MIC1.
• Finely adjust SENS knob so that CLIP does not go on.
• Confirm that the rectangular waveforms at L and R of LINE OUT 

appear and disappear alternately.
fig.14_1.eps/fig.14_2.eps

Press [RIGHT] cursor to advance the process to the next test item.
10
15.MIC1 audio check
MIC1 input signal is outputted through DSP (IC18). Perform the following 
inspections.

15.1 MIC 1 VR check
Confirm the operation of MIC1 SENS knob.
• Turn SENS knob to central position.
• Input 200 Hz 200mVp-p sinusoidal wave to MIC2.
• Turn MIC1 SENS knob from MAX to MIN and then to MAX to check 

that CLIP goes on, off and then on as the waveform changes, and 
any abnormal noise is heard.

• Confirm that the magnitude of L and R output waveforms changes 
equally as the SENS knob is turned.

15.2 MIC1 audio check
MIC1 input signal is outputted through DSP (IC18).
• Turn SENS knob to central position.
• Input 200 Hz 200mVp-p rectangular wave to MIC2.
• Finely adjust SENS knob so that CLIP does not go on.
• Check that LINE OUT L and R channels output the same rectangu-

lar waveforms.

fig.15.eps

15.3 MIC1 noise check
• Set a noise meter for JIS-A (IHF-A) and confirm that LINE OUT L 

and R noise levels are -85 dBm or less.

Press [RIGHT] cursor to advance the process to the next test item.

16.Line on/off select check
Confirm that the signal inputted to LINE L/R appears and disappears at 
regular intervals.

• Input 200 Hz 200mVp-p rectangular wave to LINE L/R.
• Confirm that the waveforms at L and R of LINE OUT appear and 

disappear simultaneously.

Press [RIGHT] cursor to advance the process to the next test item.

fig.16.eps
13.GUITAR/MIC2 AUDIO CHECK

GUITAR/BASS、MIC2の入力信号が DSP（IC18）を通って出力されます。

以下の検査を行います。

13.1.G/B(MIC2) VR CHECK

G/B（MIC2）の SENSつまみの動作を確認します。

・ SENSつまみをセンターに回します。

・ MIC2に 200Hz矩形波 :200mVp-pを入力します。

・ G/B(MIC2) の SENSつまみを MAX→ MIN→ MAX と変化させて波

形が変化すると同時に CLIP が点灯→消灯→点灯するか、異音が

しないかチェックして下さい。

・ SENSつまみの動きに対して、L/Rの出力波形の大きさが同じ様

に変化するか確認します。

13.2.G/B(MIC2) AUDIO CHECK

MIC2の入力信号が DSP（IC18）を通って出力されます。

・ SENSつまみをセンターに回します。

・ MIC2に 200Hz矩形波 :200mVp-pを入力します。

・ SENSつまみを CLIPが点灯しないよう微調整します。

・ LINE OUTの L/Rの波形が同一の矩形波になっているかチェック

して下さい。

・ GUITAR/BASSにオープン・ジャックを差込み LINE OUT L/R 出力

がなくなることを確認して下さい。

13.3.G/B NOISE CHECK

・ ノイズメーターを JIS-A（IHF-A）に設定し、LINE OUT の L/R

のノイズレベルが -87dBm以下であることを確認して下さい。

カーソル［RIGHT]を押して次のテスト項目に進みます。

14.MIC1 A/B SELECT CHECK

MIC1 に入力した信号が L/R交互に出力されることを確認します。

・ SENSつまみをセンターに回します。

・ MIC1 に 200Hz矩形波 :200mVp-pを入力します。

・ SENSつまみを CLIPが点灯しないよう微調整します。

・ LINE OUT の L/R の矩形波が交互に現れたり消えたりしていること

を確認して下さい。

カーソル [RIGHT]を押して次のテスト項目に進んで下さい。
15.MIC1 AUDIO CHECK

MIC1 の入力信号が DSP（IC18）を通って出力されます。以下の検査を行

います。

15.1.MIC1 VR CHECK

MIC1 の SENSつまみの動作を確認します。

・ SENSつまみをセンターに回します。

・ MIC2 に 200Hz正弦波 :200mVp-pを入力します。

・ MIC1 の SENSつまみを MAX→ MIN→ MAX と変化させて波形が変化

すると同時に CLIP が点灯→消灯→点灯するか、異音がしないか

チェックして下さい。

・ SENSつまみの動きに対して、L/Rの出力波形の大きさが同じ様に

変化するか確認します。

15.2.MIC1 AUDIO CHECK

MIC1 の入力信号が DSP（IC18）を通って出力されます。

・ SENSつまみをセンターに回します。

・ MIC2に 200Hz矩形波 :200mVp-pを入力

・ SENSつまみを CLIPが点灯しないよう微調整します。

・ LINE OUT の L/Rの波形が同一の矩形波になっているかチェックし

て下さい。

15.3.MIC1 NOISE CHECK

・ ノイズメーターを JIS-A（IHF-A）に設定し、LINE OUT の L/Rの

ノイズレベルが -85dBm以下であることを確認して下さい。

カーソル［RIGHT]を押して次のテスト項目に進みます。

16.LINE ON/OFF SELECT CHECK

LINE L/R に入力した信号が一定間隔で現れたり消えたりすることを確

認します。

・ LINE L/R に 200Hz矩形波 :200mVp-pを入力

・ LINE OUT の L/R の波形が同時に現れたり消えたりしていることを確

認して下さい。

カーソル [RIGHT]を押して次のテスト項目に進んで下さい。
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17.Line audio check

17.1 Line audio check
• Input 200 Hz 200mVp-p rectangular wave to LINE.
• Check that the rectangular waveforms at LINE OUT L and R are the 

same.
• Check that the rectangular waveforms at PHONES L and R are the 

same.
• Turn PHONES VR knob from MAX to MIN and then to MAX to 

check that the waveform changes smoothly and no abnormal noise 
is heard.

fig.17.eps

17.2 Line noise check
• Set a noise meter for JIS-A (IHF-A) and confirm that LINE OUT L 

and R noise levels are -85 dBm or less.

Press [RIGHT] cursor to advance the process to the next test item.

18.ZIP drive check
In this test, data "read/write" is performed at about three areas on the ZIP 
disk on the way from its center to circumference.
• Insert a ZIP disk into the drive.

If the verification check for the data read/write is successful, the process 
is advanced automatically to the next step.

19.Disk eject check
Confirm that the ZIP disk inserted in "18. ZIP drive check" is ejected by 
pushing the eject key.
If the disk is ejected normally, the process is advanced automatically to 
the next step.

20.Power off check
Confirm that the power on/off switching is recognized and the following 
operations are performed normally. Be careful that the factory Preset is 
performed at the end of this test.
• Input 200 Hz 600mVp-p rectangular wave to GUITAR/BASS, and con-

firm that G/B (MIC2) CLIP is lit.
• Confirm that pressing [POWER] switch turns off the power.
• Confirm that G/B (MIC2) CLIP and LCD goes off at the moment the 

power is turned off.

Now, the test mode has been completed.
 5. Error list
In case any of the following messages appear in the test mode "1. 
Device check", check the conditions and identify the causes by refer-
ring to the following table.

1 Memory check
Message Conditions and cause

NG: CPU RAM aaaaaaaa Address, aaaaaaaa, of RAM in the CPU or 
DRAM is not read or written correctly.
If this error occurs at CPU RAM check, the 
RAM in the CPU is defective.
If this error occurs at DRAM check, solder-
ing of the connection between CPU and 
DRAM is defective, or DRAM is defective.

2 DSP check
Message Conditions and cause

IRAM0/1, GRAM RAM 0/1 in the DSP is not read or written correctly.

PRAM0/1 DSP program RAM 0/1 is not read or written cor-
rectly.
RAM0/1, GRAM or PRAM0/1 error occurs if solder-
ing of the connection between CPU and DSP is 
defective, or DSP is defective.

ERAM A0/1 DRAM address bus is defective.

ERAM D0/1 DRAM is not read or written correctly.
ERAM A0/1 or ERAM D0/1 occurs if soldering of the 
connection between DSP and DRAM is defective, 
DRAM is defective, or DSP is defective.

3 Gate array check
Message Conditions and cause

DMARQ DMA transfer request from GA (gate array) is not 
detected.
Soldering of the connection between CPU and GA is 
defective, or GA is defective.

READ Data read from GA is not correct.
Soldering of the connection between DSP and GA or 
GA and CPU is defective, DSP is defective, or GA is 
defective.

VERIFY Data communication between CPU, GA and/or DSP is 
not performed correctly.
Soldering of the connection between CPU and GA, or 
GA and DSP is defective, or GA is defective, or DSP is 
defective.
17.LINE AUDIO CHECK

17.1.LINE AUDIO CHECK

・ LINEに 200Hz矩形波 :200mVp-pを入力します。

・ LINE OUTの L/Rの波形が同一の矩形波になっているかチェックし

て下さい。

・ PHONESの波形が L/Rとも同一の矩形波になっているかチェックし

て下さい。

・ PHONES VRつまみを MAX→ MIN→ MAXと変化させて波形が滑らかに

変化するか異音がしないかチェックしてください。

17.2.LINE NOISE CHECK

・ ノイズメーターを JIS-A（IHF-A）に設定し、LINE OUT の L/Rの

ノイズレベルが -85dBm以下であることを確認して下さい。

カーソル［RIGHT]を押して次のテスト項目に進みます。

18.ZIP DRIVE CHECK

このテストでは、Zip Disk の内周から外周に向かって、３カ所程度

データの「書き込み／読み出し」を行います。

・ Zip Disk を挿入して下さい。

「書き込み／読み出し」データのベリファイ・チェックに問題がなけれ

ば自動的に次のテストに進みます。

19.DISK EJECT CHECK

「18. ZIP DRIVE CHECK」で挿入した Zip Disk が、イジェクトキーを押

して吐き出されるかを確認します。

正常にイジェクトされたときは、自動的に次のテストに進みます。

20.POWER OFF CHECK

POWER ON/OFF SW が認識され以下の動作が正常に行われるか確認します。

なお、このテスト終了時には Factory Preset が行われますので注意し

て下さい。

・ GUITAR/BASSに 200Hz矩形波 :600mVp-pを入力し、G/B(MIC2)の CLIP 

が点灯していることを確認

・ [POWER SW]を押して電源が切れることを確認して下さい。  

・ 電源が切れると同時に G/B(MIC2)の CLIP と LCD が消えることを確

認して下さい。

以上でテストモードは終了です。
５ . エラー一覧５ . エラー一覧５ . エラー一覧５ . エラー一覧

テストモード「1. DEVICE CHECK」において以下のメッセージが表示

された時、メッセージに対応した症状、原因を調べてください。

1. MEMORY CHECK

Message 症状、原因

NG:CPU RAM aaaaaaaa CPU内部 RAM または DRAM のアドレス aaaaaaaa 

が正しく Read/Write できていません。

CPU RAM CHECK 時に、このエラーが発生した

ときは、CPU 内部 RAM 不良です。

DRAM CHECK 時に、このエラーが発生したと

きは、CPU と DRAM 間の半田不良、または、

DRAM 不良です。

2. DSP CHECK

Message 症状、原因

IRAM0/1, GRAM DSP 内部 RAM 0/1 が正しく Read/Write できていません。

PRAM0/1 DSP のプログラム RAM0/1 が 正しく Read/Write で

きていません。

IRAM0/1, GRAM, PRAM0/1 のエラーは、CPU と DSP間

の半田不良、または DSP 不良のときに発生します。

ERAM A0/1 DRAM のアドレス・バスの不良です。

ERAM D0/1 DRAM が正しく Read/Write できていません。

ERAM A0/1, ERAM D0/1 は、DSP と DRAM 間の半田不良、

DRAM 不良、または DSP 不良のときに発生します。

3. GATE ARRAY CHECK

Message 症状、原因

DMARQ GA（ゲートアレイ）からの DMA 転送要求が検出できていません。

CPU と GA 間の半田不良、または、GA 不良です。

READ GA から読み出したデータが正しくありません。

DSP → GA ,GA → CPU の半田不良、DSP 不良、または GA

不良のときに発生します。

VERIFY CPU <> GA <> DSP の データ通信が正しく行なわれていません。

CPU <> GA, GA <> DSP の半田不良、GA 不良、または DSP 

不良のとき発生します。
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ERROR MESSAGE LIST
Cannot Change! Tempo Map is Active!
Cause: You attempted to modify rhythm guide parameters while the 

rhythm guide was being controlled by the tempo map.
Action: Set the "Beat" setting of the rhythm guide to a value other than 

"TEMPO MAP."

Cannot Change! This is at the Top!
Cause: You attempted to modify the starting measure of the tempo map 

data at the beginning of the tempo map (tempo map 1).
Action: It is not possible to modify the starting measure of tempo map 1.

Data Type Not Supported!
Cause: You attempted to convert a song whose data type (recording 

mode) is not supported.
Action: The BR-8 is able to convert songs with a data type (recording 

mode) of MT2, LV1, or LV2 only. Other types cannot be con-
verted.

Disk Full!
Cause: There is insufficient free area on the disk.
Action: Erase unneeded data.

Perform the Song Optimize operation.

Disk Read Error!
Cause: An error occurred while reading data to the disk.
Action: The disk must be initialized.

Disk Write Error!
Cause: An error occurred while writing data to the disk.
Action: The disk must be initialized. Also, the song data you had been 

attempting to save will be lost.

Drive Busy!
Cause: If this message appears after you have been using the disk with 

the BR-8, the data on the disk has become fragmented, causing 
delays in reading and writing data.

Action 1: Reduce the number of tracks that are played back simulta-
neously. Use track bouncing etc. to combine tracks, or erase or 
cut data from tracks which you do not need to playback, and 
then try the playback again.

Action 2: Reduce the number of tracks that are being recorded simulta-
neously.

Action 3: Newly create the song again, staying within the limitations of 
simultaneous recording and playback tracks.

* In cases of unfavorable disk access conditions, such as when track 
editing or punch-in recording etc. is used to connect phrases (musical 
data) of several seconds.

Event Mem Full!
Cause: The BR-8 has used up all the events that can be handled by one 

song.
Action: Perform the Song Optimize operation.

Lack of Event!
Cause: It is not possible to execute Undo or Redo if fewer than 200 

events remain.
Action: Perform the Song Optimize operation.

Marker Mem Full!
Cause: The BR-8 has used up all Marker Memory (100 Markers) that 

can be handled by one song.
Action: Delete unneeded Marker.

Medium Error!
Cause: There is a problem with the disk.
Action: Use the following procedure to initialize the disk.

Using the procedure described on "Initializing a disk", access the 
Disk Initialize screen and then insert the disk.
Set "Physical Format" to "On," and then execute initialization.
If an error occurs during initialization, this disk cannot be used by 
the BR-8.
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No Data!
Cause: You attempted to modify marker or scene data when none existed.
Action: First create data.

No Disk!
Cause: No disk is inserted.
Action: Insert a disk.

Protected Disk!
Cause: The disk is protected.
Action: Remove the disk, and use the device which had been using that 

disk to turn off the protect setting. Alternatively, use the BR-8 to 
physically format the disk.

Protected Song!
Cause: Since Song Protect is ON, the operation cannot be executed.
Action: Turn the Song Protect Off.

Sample Rate Not Supported!
Cause: You attempted to convert a song whose sample rate is not sup-

ported.
Action: Only songs with a sample rate of 44.1 kHz can be converted on the 

BR-8. Songs with other sample rates cannot be converted.

Select Track!
Cause: You attempted to execute a track editing operation without specify-

ing the track to which the operation will apply.
Action: Specify the track, and then execute the editing operation.

Set Location!
Cause: You attempted to execute a track editing operation without specify-

ing the range or location of the track to which the operation will 
apply.

Action: Specify the range or location of the track, and then execute the 
editing operation.

Stop P.Trainer!
Cause: The operation you attempted cannot be done while the Phrase 

Trainer is operating.
Action: Press [CENTER CANCEL] or [TIME STRETCH] to cancel the 

Phrase Trainer.

Stop Recorder!
Cause: The operation you attempted cannot be done while the recorder is 

running (playing or recording).
Action: Press [STOP] to stop playback or recording.

Wrong Disk!
Cause: When copying or converting a song, the wrong disk was inserted.
Action: Insert the correct disk.
エラー・メッセージ一覧エラー・メッセージ一覧エラー・メッセージ一覧エラー・メッセージ一覧

Cannot Change! Tempo Map is Active!Cannot Change! Tempo Map is Active!Cannot Change! Tempo Map is Active!Cannot Change! Tempo Map is Active!

原因： リズム・ガイドがテンポ・マップに制御されている時にリズ

ム・ガイドのパラメーターを変更しようとしました。

対処： リズム・ガイドの "Beat"の設定を "TEMPO MAP"以外に設定し

てください。

Cannot Change! This is at the Top!Cannot Change! This is at the Top!Cannot Change! This is at the Top!Cannot Change! This is at the Top!

原因： テンポ・マップの先頭にあるテンポ・マップ・データ（テン

ポ・マップ１）の開始小節を変更しようとしました。

対処： テンポ・マップ１の開始小節は変更できません。

Data Type Not Supported!Data Type Not Supported!Data Type Not Supported!Data Type Not Supported!

原因： 対応していないデータ・タイプ（レコーディング・モード）の

曲をコンバートしようとしました。

対処： BR-8でコンバート可能な曲のデータ・タイプ（レコーディン

グ・モード）は、MT2、LV1、LV2のみです。それ以外はコン

バートできません。

Disk Full!Disk Full!Disk Full!Disk Full!

原因： ディスクの容量が足りません。

対処： 不要なデータを削除してください。

        ソング・オプティマイズの操作をしてください。

Disk Read Error!Disk Read Error!Disk Read Error!Disk Read Error!

原因： ディスクからのデータの読み出し中にエラーが発生しました。

対処： ディスクをイニシャライズする必要があります。

Disk Write Error!Disk Write Error!Disk Write Error!Disk Write Error!

原因： ディスクへのデータの書き込み中にエラーが発生しました。

対処： ディスクをイニシャライズする必要があります。保存しようと

していた曲のデータは失われます。

Drive Busy!Drive Busy!Drive Busy!Drive Busy!

原因： ディスクを使っている内にこのメッセージが表示されたとき

は、ディスク上のデータが分散して記録されているために、

データの読み出し／書き込みが遅くなっています。

対処 1： 同時再生数を少なくして下さい。バウンシングなどでトラック

をまとめて、再生しないトラックのデータをイレースやカット

で削除した上で、再生を行ってください。

対処 2： 同時録音数を少なくしてください。

対処 3： データ・タイプを下げて（LIVEまたは LONG）、新たに曲の作成

をやり直してください。

※トラック・エディットやパンチ・イン／アウト・レコーディングなど

で、数秒のフレーズ（録音データ）をつなぎ合わせた場合に起こりや

すくなります。

Event Mem Full!Event Mem Full!Event Mem Full!Event Mem Full!

原因： BR-8が 1曲で扱うことのできるイベントをすべて消費しまし

た。

対処： ソング・オプティマイズの操作をしてください。

Lack of Event!Lack of Event!Lack of Event!Lack of Event!

原因： イベントの残数が 200未満の時に、アンドゥやリドゥを実行す

ることはできません。

対処： ソング・オプティマイズの操作をしてください。

Marker Mem Full!Marker Mem Full!Marker Mem Full!Marker Mem Full!

原因： BR-8が 1曲で扱うことのできるマーク（100個）をすべて消費

しました。

対処： 不要なマークを削除してください。

Medium Error!Medium Error!Medium Error!Medium Error!

原因： ディスクに異常があります。

対処： 以下の手順で、ディスクのイニシャライズを実行してくださ

い。

「ディスクを初期化する」の手順で、ディスク・イニシャライ

ズ画面にしてから、ディスクを挿入してください。

"Physical Format"を "ON"にして、イニシャライズを実行して

ください。

        イニシャライズ中にエラーが出る場合には、そのディスクは BR-

8で使用できません。
No Data!No Data!No Data!No Data!

原因： マーカーやシーンなどのデータが無いのにデータを変更しようと

しました。

対処： まずデータを作成してください。

No Disk!No Disk!No Disk!No Disk!

原因： ディスクがありません。

対処： ディスクを挿入してください。

Protected Disk!Protected Disk!Protected Disk!Protected Disk!

原因： ディスクにプロテクトがかかっています。

対処： ディスクを取り出し、そのディスクを使用していた機器でプロテ

クトをオフにするか、BR-8で物理フォーマット（Physical 

Format）を行います。

Protected Song!Protected Song!Protected Song!Protected Song!

原因： ソング・プロテクトがオンになっているため、操作が実行できま

せん。

対処： ソング・プロテクトをオフにしてください。

Sample Rate Not Supported!Sample Rate Not Supported!Sample Rate Not Supported!Sample Rate Not Supported!

原因： 対応していないサンプル・レイトの曲をコンバートしようとしま

した。

対処： BR-8でコンバート可能な曲のサンプル・レイトは 44.1 kHzのみ

です。それ以外はコンバートできません。

Select Track!Select Track!Select Track!Select Track!

原因： トラックの編集を実行する際に、対象となるトラックが未設定の

ままです。

対処： トラックを設定してから編集を実行してください。

Set Location!Set Location!Set Location!Set Location!

原因： トラックの編集を実行する際に、対象となるトラックの範囲や位

置が未設定のままです。

対処： トラックの範囲や位置を設定してから編集を実行してください。

Stop P.Trainer!Stop P.Trainer!Stop P.Trainer!Stop P.Trainer!

原因： 行った操作は、フレーズ・トレーナーが動作中には操作できませ

ん。

対処： ［CENTER CANCEL］または［TIME STRETCH］を押して、フレーズ・

トレーナーを解除してください。

Stop Recorder!Stop Recorder!Stop Recorder!Stop Recorder!

原因： 行った操作は、レコーダーが動作中（再生または録音）には操作

できません。

対処： ［STOP］を押して、再生または録音を止めてください。

Wrong Disk!Wrong Disk!Wrong Disk!Wrong Disk!

原因： ソングのコピーやコンバート時にディスクを間違えて挿入してい

ます。

対処： 正しいディスクを挿入してください。



DEC, 1999 BR-8

F-

-S 

.1

WM
U A

85 R

660

.2

 AW

5 RU

608

E6

 .

WM
RU A

085 

E66

 .
HOW TO FOLD THE FLAT CABLE
If Flat Cable is replaced with new one, be careful not to fold it incorrectly.
Fold Flat Cable correctly by referring to Fig. 1 to 4, Fig. 1’ and 4’, and the old 
Flat Cable. 
The Flat Cable has contacts as shown in Fig. 1 to 4. The printed surface of 
the Flat Cable is defined as its outer face (However, the Flat Cable with 
shield is printed on both sides. In such case, identify the outer face with 
exposed contacts.) Fold Flat Cable outward at a dashed line described as 
" " or inward at a dashed line described as " ".

BNCD-P = 1.00-K-16-190 (LCD to MAIN, 16 conductors, 195 mm)
16-195mm.eps

Bncdlcde.eps

BNCD-P = 1.25-K-16-280 (SW to MAIN, 16 conductors, 280 mm)
16-280mm.eps

Bncd2.eps

E66085 RU AWM 20624 80C 60V VW-I BANDO-S -F-
E66085 RU AWM 20624 80C 60V VW-I BANDO-S -

E66085 RU AWM 20624 80C 60V VW-I BANDO

Face the printed side of Flat Cable with exposed 
contacts upward and fold it as specified by the figure.

Fig 

E66085 RU AWM 20624 80C 60V VW-I BANDO-S -F-
E66085 RU AWM 20624 80C 60V VW-I BANDO-S -F-

E66085 RU AWM 20624 80C 60V VW-I BANDO-S -F-

E66085 RU AWM 20624 80C 60V VW-I BANDO-S -F-

E66085 RU A
E66085 R

E660

E

Face the printed side of Flat Cable with exposed 
contacts upward and fold it as specified by the figure.

Fig 
BNCD-P = 1.25-K-18-260 (SW to MAIN, 18 conductors, 260 mm)
18-280mm.eps

Bncd3.eps

BR-8 BNCD-S-P = 1.25-K-16-260 
(SW to MAIN, 16 conductors, 260 mm, with shield)

16-260mm.eps

bncd4.eps

E66085 RU AWM 20624 80C 60V VW-I BANDO-S -F-

E66085 RU AWM 20624 80C 60V VW-I BANDO-S -F-

E66085 RU AWM 20624 80C 60V VW-I BANDO-S -F-

E66085 RU AWM 20624 80C 60V VW-I BANDO-S -F-

E66085 RU

E6608

E6

Face the printed side of Flat Cable with exposed 
contacts upward and fold it as specified by the figure.

Fig

E66085 RU AWM 20624 80C 60V VW-I BANDO-S -F-
E66085 RU AWM 20624 80C 60V VW-I BANDO-S -F-

E66085 RU AWM 20624 80C 60V VW-I BANDO-S -F-

E66085 RU AWM 20624 80C 60V VW-I BANDO-S -F-

E66085 RU A
E66085 

E66

Face the side of Flat Cable with exposed contacts 
upward and fold it as specified by the figure. 
(This FLAT Cable with shield is printed on both sides.)

Fig
-F-

E66085 RU AWM 20624 80C 60V VW-I BAN
E66085 RU AWM 20624 80C 60V VW-I B

E66085 RU AWM 20624 80C 60V VW 

'

E66085 RU AWM 20624 8
E66085 RU AWM 206

E66085 RU AWM

E66085 RU A

 20624 80C 60V VW-I BANDO-S -F-
WM 20624 80C 60V VW-I BANDO-S -F-

U AWM 20624 80C 60V VW-I BANDO-S -F-

85 RU AWM 20624 80C 60V VW-I BANDO-S -F-

'

フラットケーブルの折り方フラットケーブルの折り方フラットケーブルの折り方フラットケーブルの折り方

フラットケーブルを交換する際は、新しいフラットケーブルの折り方を間

違えないよう注意して下さい。

Fig .1 ～ 4 , Fig 1'～ 4'と古いフラットケーブルを参考にしながら間違

いのないように折り曲げて下さい。Fig .1 ～ 4のように接点があり、かつ

文字の印刷してある面を表（ただしシールド付きのフラットケーブルは両

面に文字が印刷してあるので注意して下さい）として、破線

（ ）を山折り、破線（ ）を谷折りにして下さい。

●BNCD-P=1.00-K-16-190(LCD to MBNCD-P=1.00-K-16-190(LCD to MBNCD-P=1.00-K-16-190(LCD to MBNCD-P=1.00-K-16-190(LCD to MAINAINAINAIN ,16芯 195mm) ,16芯 195mm) ,16芯 195mm) ,16芯 195mm)

●BNCD-P=1.25-K-16-280（SBNCD-P=1.25-K-16-280（SBNCD-P=1.25-K-16-280（SBNCD-P=1.25-K-16-280（SWWWW to M to M to M to MAINAINAINAIN ,16芯 280mm） ,16芯 280mm） ,16芯 280mm） ,16芯 280mm）

文字が印刷されており、接点が露出している

面を表にして図のように折ってください。

文字が印刷されており、接点が露出している

面を表にして図のように折ってください。
M 20624 80C 60V VW-I BANDO-S -F-

 AWM 20624 80C 60V VW-I BANDO-S -F-

5 RU AWM 20624 80C 60V VW-I BANDO-S -F-

6085 RU AWM 20624 80C 60V VW-I BANDO-S -F-

E66085 RU AWM 20624 8
E66085 RU AWM 206

E66085 RU AWM

E66085 RU A

3'

 20624 80C 60V VW-I BANDO-S -F-
WM 20624 80C 60V VW-I BANDO-S -F-

RU AWM 20624 80C 60V VW-I BANDO-S -F-

085 RU AWM 20624 80C 60V VW-I BANDO-S -F-

E66085 RU AWM 20624 8
E66085 RU AWM 206

E66085 RU AWM

E66085 RU A

4'

●BNCD-P=1.25-K-18-260（SBNCD-P=1.25-K-18-260（SBNCD-P=1.25-K-18-260（SBNCD-P=1.25-K-18-260（SWWWW to M to M to M to MAINAINAINAIN ,18芯 260mm） ,18芯 260mm） ,18芯 260mm） ,18芯 260mm）

●BR-8 BNCD-S-P=1.25-K-16-260BR-8 BNCD-S-P=1.25-K-16-260BR-8 BNCD-S-P=1.25-K-16-260BR-8 BNCD-S-P=1.25-K-16-260

（S（S（S（SWWWW to M to M to M to MAINAINAINAIN ,16芯 260mm シールド付き） ,16芯 260mm シールド付き） ,16芯 260mm シールド付き） ,16芯 260mm シールド付き）

文字が印刷されており、接点が露出している

面を表にして図のように折ってください。

接点が露出している面を表にして図のように

折って下さい。（このフラットケーブルは両

面に文字が印刷してあります。）
21
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INITIALIZING A DISK
There are two kinds of the way which you format the Zip disk. Please refer 
to the following.

1. Zip Disk which is not formatted for BR-8
2. Zip Disk which is formatted for BR-8

1. Zip Disk which is not formatted for BR-8
 1.Turn on the power of the BR-8.
 2. Insert the ZIP disk.The screen will display a message, and will ask "Ini-

tialize Disk?" 
 FIG.1.eps

 3. If you wish to initialize the disk, press [YES]. If you do not wish to initial-
ize the disk, press [NO].

* When you initialize a disk, all data that was stored on that disk will be 
lost. If you cancel by pressing [NO], you can remove the disk without 
initializing it.

 4.When you press [YES] in step 3, the "Sure?" message appears, asking 
you to confirm that you indeed want to go ahead with the initialization.
 To initialize, press [YES] once again.
 The disk will be initialized.

*  Do not turn off the power until the initialization has been completed.

2. Zip Disk which is formatted for BR-8
* Do not perform Disk Initialize on the disk included with the BR-8.

Doing so will destroy the demo song data.
* When you execute Disk Initialize, all the contents of the disk will be 

lost.

1. Turn on the power of the BR-8.
2. Press [UTILITY].
3. Use CURSOR [<] [>] to select the Disk icon, and press [ENTER].

fig.A.eps

4. Use CURSOR [>] to select the Disk Initialize icon, and press [ENTER].
fig.B.eps

The display will indicate "Physical Format."
5. Use the TIME/VALUE dial to specify whether or not the disk is to be 

physically formatted.
Normally, you should leave this at "OFF."
However, if the "Protected Disk!" message appears when a disk is 
inserted into the BR-8, making it impossible to write to the disk, set it to 
"ON" to initialize the disk. 

6. Press CURSOR [V] to move the cursor to the "GO" icon, and press 
[ENTER].
The display will ask "Sure?," so that you can confirm the operation.
If you wish to cancel the initialization, press [NO].

7. Press [YES].
Once the initialization has been successfully completed, the level 
meter screen will reappear.
If you initialize with "Physical Format" turned "ON," a relatively long 
period of time (10 minutes or more) will be required. This is not a mal-
function. The progress of initialization will be shown in the display. Do 
not turn off the power until the initialization has been completed. 

* When Initialize is executed, a new song will be created automatically. 
At this time, STANDARD (MT2) will be selected as the data type.
22
ディスクを初期化するディスクを初期化するディスクを初期化するディスクを初期化する

ディスクを初期化する場合以下の 2種類の方法があります。

1. BR-8用フォーマット以外のディスクの場合。

2. BR-8用フォーマットされたディスクの場合。

手順は、以下の通りです。

1.BR-8用にフォーマットされていないディスクの場合1.BR-8用にフォーマットされていないディスクの場合1.BR-8用にフォーマットされていないディスクの場合1.BR-8用にフォーマットされていないディスクの場合

1．電源を ONにします。

2.初期化していないディスクを入れます。ディスプレイにはメッセージ

と共に“Initialize Disk?”と表示されます。

3．ディスクをイニシャライズする場合は［YES］を、イニシャライズを

しない場合は［NO］を押します。

※イニシャライズを行うと、ディスクに保存していたデータは全て失わ

れます。中止するときは［NO］を押すと、イニシャライズを行わずに

ディスクが取り出されます。

4.手順３で［YES］を押すと、イニシャライズの実行を確認するメッ

セージ“Sure?”が表示されます。

イニシャライズをする場合は、もう一度［YES］を押します。

イニシャライズが実行されます。

※イニシャライズが終わるまでは絶対電源を切らないでください。

2.BR-8用にフォーマットされたディスクの場合2.BR-8用にフォーマットされたディスクの場合2.BR-8用にフォーマットされたディスクの場合2.BR-8用にフォーマットされたディスクの場合

※本機に付属しているディスクはディスク・イニシャライズしないでく

ださい。デモ・ソングのデータが失われてしまいます。

※ディスク・イニシャライズを実行すると、ディスクの内容は失われま

すのでご注意ください。

1．電源を ONにします。

2.［UTILITY］を押します。

3. CURSOR［<］［>］を押してディスク・アイコンを選択し、［ENTER］を

押します。

4. CURSOR［>］を押してディスク・イニシャライズ・アイコンを選択し、

［ENTER］を押します。

“Physical Format”と表示されます。

5.物理フォーマットするかどうかを TIME/VALUEダイヤルで選択します。

通常は“OFF”に設定します。

本機にディスクを挿入したときに“Protected Disk!”と表示されて

書き込みができなかったディスクをイニシャライズするときは“ON”

に設定します。

6. CURSOR［Ｖ］を押して“GO”アイコンにカーソルを移動させ［ENTER］

を押します。

“Sure?”と確認のメッセージが表示されます。

イニシャライズを中止する場合は、［NO］を押します。

7.［YES］を押します。

イニシャライズが正常に終了すると、レベル・メーター画面に戻ります。

“Physical Format”で“ON”を選択してイニシャライズする場合、10

分程度の時間がかかります。これは故障ではありません。イニシャラ

イズの進行状況はディスプレイに表示されますので、イニシャライズ

が終わるまで電源を切らないでください。

※イニシャライズが実行されると、自動的に新しい曲が作られます。こ

のときデータ・タイプは STANDARD (MT2)が選ばれます。
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